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DE CETEHNIUM? 


Cultură generală fără cunoştinţe despre şi din tehnică? Teorie fără 
aplicaţie? Ştiinţa — un domeniu (privilegiu) al «elitelor»? lată doar 
cileva întrebări care, tot mai frecvent, atrag atenţia cercetătorilor şi cărora 
lileraiura de specialitate le acordă spatii tot mai ample, lată citeva pro- 
bleme care reclamă cu roi mai multă stringenta definirea raporturilor 
dintre om şi tehnică, dintre om şi ştiinţă. Fără îndoială, transformarea 
şliinfei intr-o tortă materială, interacţiunea dintre dezvoltarea ştiinţei, 
tehnicii şi economiei constituie o realitate istorică a civilizaţiei umane, 
exprimă — opinie unanim acceptată — trăsătura fundamentală a revo- 
luţiei ştiintifice-tehnice contemporane, proces cu multiple implicaţii 
sociale, economice şi chiar spirituale. 

Astăzi, cind revoluţia ştiintificâ-tehnică impune o «nouă ordine» in 
activitatea complexă de formare multilaterală a omului (ştiinţa, tehnica 
definind un loc de prim ordin), cînd uriaşul flux informaţional ne aduce 
in prim plan o «curbă exponenţială a ştiinţei» (dimensiunile ştiinţei se 
dublează, in medie, intre S şi 1G ani), cind cercetarea ştiinţifică devine o 
«activitate de masă» (statisticile mondiale confirmă atit o creştere rapidă 
a numărului de cercetători cit şi al publicaţiilor ştiinţifice), cind tehnica 
pătrunde nemi|locil in viaţa omului, este de importanţă capitală stabili- 
rea corelaţiei, a interdependenţei intre diferitele ramuri ale ştiinţei, între 
cercetarea fundamentală şi cea aplicativă, in fapt intre teorie şi practică 

S-a dovedit in procesul muncii că dezvoltarea rapidă a economiei. 


beneficiul maxim al actualei revoluţii ştiinţifice-tehnice, este de pattea 
naţiunii, a unităţilor in cadrul cărora drumul de la idee la practică este 
cel mai scurt in atare situaţie condiţia sine qua non o constituie impri- 
marea şi dezvoltarea la tineri a simţului tehnic, a spiritului de creativitate 
tehnică, de originalitate creativă. Pornind de la acest imperativ de esenţă 
al epocii contemporane, de la necesitatea ca in vastul univers al ştiinţei 
tînărul să devină o prezenţă activă, eficientă, să fie capabil de a stâpini 
şi mlnui cu pricepere complexul arsenal ştiinţific-tehnic cu care va fi 
dotată economia noastră socialistă, conducerea partidului — prin mul- 
tiplele măsuri preconizate — a însărcinat Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist de a cultiva la tineri pasiunea pentru ştiinţă şi teh- 
nică, deprmoerea pentru lucrările lenmco-aolicalive. 

Reflectind preocupările tinerilor in cadrul cluburilor şi al cercurilor 
tehnice, pasiunea pentru ştiintă şi tehnică, noua revistă «Tehnium» răs- 
punde cerinţelor actuale şi de perspectivă ale economiei şi industriei, 
'vine 'n spri|inul orientării şi formării deprinderilor practice aplicative la 
tineri asigură folosirea timpului liber : n trjd util şi plăcut 

latâ-ne deci consemnînd cu satistacfie actul de naştere a unei noi 
reviste de specialitate destinate, in primul rind, tinerilor şi sohcitincU 
călduros pe toţi cititorii de a veni cu propuneri şi sugestii pentru un pijnil 
cit mai adecvat, de a oten soluţii originale la numeroasele problem^HW 
nice pe care revista le va publica, lată-ne deci scriind cu emoţie 
tradiţionala urare de «succes»! 
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Statisticile demonstrează, pe plan mondial, 
un interes tot mai predominant 
al adolescenţilor pentru însuşirea electronicii. 
Zonele ei de influenţă se extind neîntrerupt, 
eficienţa ei capătă un caracter 
aproape... axiomatic. De aici pornim. 
Număr de număr, vom publica 
tot felul de construcţii în stare să-l obişnuiască 
încă de azi pe viitorul electronist 
industrial de miine cu avantajele automatizării, 
ale utilizării celulelor fotoelectrice, 
a elementelor tranzistorizate. 
Primele construcţii, cu un caracter util 
imediat, nu sint decit o treaptă şi o sugestie. 

Ca şi laboratorul electronistului, 
ca şi prima construcţie radio 
cu o singură diodă. E un început 
Electronica implică pasiune, exerciţiu, 
răbdare, dar mai ales toate la un loc: 

o pasionantă continuitate. 


AUTOMAT.. 

LUMINĂ 



Este intr-adevăr necesară cuplarea automată a iluminării? Nu reprezintă un 
lux sau, poate, chiar o gratuitate? 

In cazul iluminării exterioare a unei curţi, a unei grădini sau chiar a intrării 
intr-un apartament întunecos — a unui vestibul, hol, coridor etc — unde se face 
simţită nevoia unei iluminări naturale, fără îndoială că existenţa unui astfel de 
automat (vezi schema alăturată) se dovedeşte utilă, iar instalarea de loc compli- 
cată. 

Urmărind schema, se observă că ea cuprinde un amplificator de curent conti- 
nuu echipat cu doi tranzistor! EFT-323, care acţionează releul R cu contacte nor- 
mal închise. Prin contactele releului R se alimentează de la reţea becul sau becurile 
care iluminează locul dorit. Primul tranzistor lucrează ca repetor pe emitor, in 
emitor fiind conectată joncţiunea bază-emitor a tranzistorului următor. In circu- 
itul de bază al primului tranzistor se foloseşte o fotorezistenţâ (de exemplu, tipul 
de fabricaţie sovietică FS-K1) in calitate de traductor. 

La întuneric fotorezistenţâ are o rezistenţă mare. de ordinul a 0,5... 1 MQ Atunci 
curentul de bază al primului tranzistor este redus, la fel curentul său de emitor 
egal cu curentul de bază al tranzistorului al doilea. Prin urmare, curentul de co- 
lector al tranzistorului al doilea, deşi este dep ori mai mare decit curentul de bază, 
nu depăşeşte 3... 4 mA. ceea ce este insuficient pentru acţionarea releului R 
de 10 mA. 

In această situaţie releul rămine cu contactele normal făcute şi becul ilumi- 
nează. 

Dacă fotorezistenţâ este iluminată, rezistenţa sa scade la 70... 100 kft şi cu- 
rentul de colector al primului tranzistor creşte. 0 este limitat de prezenţa rezis- 
tenţei de 4,7 KO din colectorul tranzistorului. Aceasta duce la o creştere la 20... 
30 mA a curentului de colector al tranzistorului al doilea şi la acţionarea releului, 
care întrerupe alimentarea becului. 

La scăderea iluminării curentul de colector scade şi releul nu mai atrage, deci 
becul se aprinde. 

Alimentarea este asigurată de un mic redresor compus dintr-un transforma- 
tor de reţea cu miezul de 1—2 cnf şi două diode EFD-108. 

înfăşurarea secundară va avea 2 x 20 V. Pentru ca acţionarea să se faca me- 
reu la aceeaşi iluminare, tensiunea redresată este stabilizată cu două diode Zenn- 
er de tip DZ-309 legate in serie. Filtrarea este asigurată de cei doi condensatori 
de 1 00 F/50 V. 


Totul, cu excepţia becurilor de iluminat, se montează intr-o casetă cu dimen- 
siunile 100 x 100 x 400 mm, aceasta depinzind in primul rind de dimensiunile 
releului. 

De notat că această casetă, care conţine şt fotorezistenţâ la care lumina tre- 
buie să aibă acces (se va prevedea o mică fereastră), trebuie montată departe de 
becul de iluminat, căci altfel lumina becului va anclanşa releul, acesta va stinge 
becul, releul il va aprinde din nou şi pot apărea oscilaţii, care se traduc cu ilumi- 
narea intermitentă a becului («clipirea» becului). Fotorezistenţâ va trebui acţio- 
nată doar de iluminatul natural, de lumina zilei şi se va dispune caseta in apropi- 
erea ferestrelor in cazul utilizării automatului pe coridoare. Pragul de acţionare 
se poate modifica fie electric, modificind tensiunea redresorului prin utilizarea 
altor tipuri de diode Zenner, fie, mai simplu, prin obturarea parţială a ferestrei 
fotodiodei. De exemolu, utilizind 16 V tensiune de lucru cu două diode DZ-308, 
aparatul va ti mai puţin sensibil la lumină şi timpul cit becul sta aprins va creşte. 



electronica 

în mina dv. 

NICI UN MISTER! 

O SIMPLĂ CELULĂ FOTOELECTRICĂ 


PENTRU 
DESCHIDEREA 


REŢEA. 


AUTOMATA 

A UŞILOR 


Deschiderea automată a unor «uşi secrete» — 
imagine prezentă frecvent in filmele de aventuri şi 
anticipaţie de acum două sau trei decenii — nu mai 
uimeşte pe nimeni. «Miracolul» s-a dovedit nu nu- 
mai foarte simplu de imitat tehnic — chiar şi de către 
începători intru electronică — , dar şi de o certă efi- 
cientă (dacă nu in interiorul apartamentului nostru, 
in orice caz, in situaţia porţilor unui gara); ceea ce 
încă n-ar fi puţin...). 

Cele mai uzuale metode folosesc, după cum se 
ştie, un motor electric al cărui întrerupător este ac- 
ţionat manual de un buton sau o placă aşezată pe 
sol in fata uşii. Sub placă se află întrerupătorul. Cind 
placa este atinsă de piciorul unui om sau de rotile 
unei maşini (în cazul folosirii sistemului la un garaj), 
se realizează contactul ce conectează motorul care 
deschide uşa. 

Acest sistem are dezavantajul unei construcţii 
greoaie şi nesigure, care se uzează destul de repede 

O metodă mai modernă şi mai sigură o constituie 
folosirea unui intrerupălor acţionat cu ajutorul unei 
fotocelule. 

Montatul descris mai jos poate fi folosit atit pentru 
deschiderea uşilor in locuinţe cit şi a porţilor unor 
garaje. 

Schema de montaj a unei astfel de instalaţii este 
dată in figura 1: becul S luminează fotocelula. Pen- 
tru a se putea folosi un bec mai mic va trebui ca fas- 
ciculul luminos să fie concentrat cu ajutorul unei len- 
tile convergente. 

Cind fotoelementul este luminat, contactele rele- 
ului acţionat de fotocelulă sint întrerupte 

Dacă in calea luminii intervine un obstacol, foto- 
elementui nu mai este luminat, iar releul stabileşte 
includerea contactului de pornire a motorului. 

Uşa incepe să se deschidă. La deschiderea maxi- 
mă a uşii, aceasta acţionează un intrerupător lip 
buton de sonerie, care atunci cind este apăsat de- 
conectează motorul de la reţea. 

' Cind circuitul de lumină este restabilit, releul des- 
chide contactul, iar resortul montat pe uşă închide 
uşa. 

Acţionarea releului este datorată unui montai 
amplificator cu un tranzistor. 

Tranzistorul este comandat de fotocelulă. Mon- 
tajul de acţionare a releului este realizat după sche- 
ma de principiu din figura 2 şi funcţionează astfel: 
tranzistorul T ţ este conectat intr-un montaj de am- 
plificator cu conexiunea emitor comun. 

Punctul de funcţionare este astfel ales incit tran- 
zistorul este blocat cind fotoelementul nu este lu- 
minat. In colectorul tranzistorului T- se află montată 
ca sarcină infăşurarea releului. 

Cind tranzistorul este blocat, prin releu va trece 
doar curentul dat de înfăşurarea releului şi rezis- 
tenta Rj. 
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Acest curent este insuficient pentru anclanşarea 
releului. 

Cind fotoelementul este luminat, rezistenţa sa 
scade, curentul ce trece prin el creşte, iar baza tran- 
zistorului se negativeazâ mai puternic. Acest fapt 
duce la deschiderea tranzistorului care incepe să 
conducă 

In această situaţie, prin tranzistor trece un curent 
care trece şi prin infăşurarea releului. Acest curent 
se adună la curentul ce trece permanent prin releu 
şi se obţine astfel curentul necesar anclanşării re- 
leului. 

In momentul cind sursa de lumină este obturată 
şi fluxul luminos nu mai cade pe fotoelement, se 
produce o modificare în sens invers in funcţionarea 
tranzistorului; potenţialul bazei scade, devenind 
mai puţin negativ. Aceasta duce la blocarea tranzis- 
torului, curentul, ce trece prin releu scăzind astfel 
la curentul iniţial. Se produce in acest fel declan- 
şarea releului. 

Condensatorul C| se montează pentru a obţine o 
constantă de timp la declanşarea releului şi pentru 






O altă soluţie este de a folosi joncţiunea bazâ-co- 
lector sau bază-emitor de la un tranzistor. In acest 
caz se va practica in capsula tranzistorului o fereas- 
tră (fig. 3). Se goleşte capsula de lichidul viscos de 
culoare albă (este un lichid format din ulei siliconic 
şi oxid de aluminiu folosit pentru răcire). Acest li- 
chid se dizolvă in alcool. Dizolvarea decurge destul 
de incet (aproximativ două zile). 

După golire devine vizibilă plăcuta din germantu 
care constituie tranzistorul. Această plăcută are o 
rezistenţă mare dacă este polarizată in sens invers 
(cu minusul -pe colector). Dacă luminăm plăcuţa 
vizibilă din interiorul tranzistorului, rezistenţa jonc- 
ţiunii va scădea, foarte mult, deci dacă se montează 
in locul unui fotoelement joncţiunea unui tranzistor 
se va obţine acelaşi efect 
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a prelua o parte din supratensiunea ce apare la 
bornele infâşurării releului cind tranzistorul se blo- 
chează. 

Materialele folosite nu prezintă dificultăţi deose- 
bite la procurare sau confecţionare. 

Motorul pentru a acţiona o uşă obişnuită poate fi 
din cele folosite pentru picupuri. 

Fotocelula este o fotorezistenţă sau o fotodiodă. 


Releul trebuie să aibă o sensibilitate de 10—12 mA 
(curent de anclanşare) şi un grup de contacte for- 
mat dintr-o lamelă centrală ce poate comuta ori pe 
poziţia «atras», ori pe poziţia «respins», deoarece in 
montajul folosit închiderea circuitului de pornire a 
motorului se face cind releul este declanşat. 

O realizare îngrijită a acestui tip de deschizător 
automat va da satisfacţii depline. 
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La prima vedere, interfonul poate si pari un lux, 
daci nu chiar o extravagantă. 
Şi totuşi, reflectat) asupra eficienţei unei legături 
telefonice intre apartamentul dv. de la etajul VI 
al unui bloc modern ţi intrarea principali a blocului 
(mai ales cind uţa, pe timpul nopţii, se închide). 
Nu mai vorh m de faptul ci, firi să ne deplasăm 
de la masa noastră de lucru, 
putem avea o scurtă convorbire cu un eventual 
vizitator mult inainte de a-i deschide 
sau nu uţa apartamentului. 
Dar adevirata eficienţi o constituie, înainte de orice 
exerciţiul tehnic al unei astfel de realizări. 
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i ierna comportă un amplificator de audlofrecventă cu un tub ECL 82 si două difuzoare 
I W de gabarit redus. Difuzorul D. este amplasat In camera învecinată sau lingă u$a 
lentului, iar difuzorul D„ împreună 'cu amplificatorul se află dispus Intr-o casetă ampla- 
masa noastră de lucnj. 

mutatorul K are două poziţii de lucru. Se poate utiliza o cheie telefonică sau mai bine o 
râ de la un radioreceptor portabil, întrerupătorul I. fiind atunci inutil, 
poziţia «A», difuzorul D. lucrează ca microfon şi transmite semnalul captat la intrarea 
:atorului. sunetul fiind redat In difuzorul D„. Pe poziţia «8» a comutatorului K, difuzorul 
p, este conectat la intrarea amplificatorului, la Teşire fiind acum D.. 

‘ Acum putem vorbi şi sunetul se va auzi In difuzorul exterior D,. 

du aftjtorul potentiometrului P se poate regla amplificarea asttel'ca să se poată vorbi la o 
distantă acceptabilă de cele două difuzoare (40 . .50 cm). Difuzorul D' se montează Intr-o casetă 
ăau ie poate fixa chiar de panoul uşii de la intrare, cu condiţia să putem practica o serie de 
sdrificil In lemn cu diametrul de 3...5 mm In dreptul membranei difuzorului. In acest mod glasul 
vizitatorului se va auzi fără a fi necesari mărirea inutilă a amplificării. 

Pentru a nu culege brum, cablul ce alimentează difuzorul D| va fi obligatoi rcranat. 
Se poate utiliza şi cablu coaxial pentru televiziune. Daci distanta este sub 10 m, se pot utiliza 
şi fire torsadate sau cablu bifilar pentru instalaţiile electrice, dar cu o mai slabă protecţie la 
brum. 

Alimentarea montatului este asigurată de un redresor Incorporat In casetă. Filamentul 
tubului este In permanenţi cald. tensiunea anodică cupllndu-se prin l,doar cind este necesar 
si se vorbească sau si se asculte. Dacă amplificarea nu este suficientă, se poate adăuga un 
etai suplimentar de amplificare echipat cu tranzistorul EFT353 (fig. 2). El se conectează Intre 
bornele YY' şi WW' ale montajului din figura 1 

Alimentarea se ia dm catodul tubului final, după o filtrare suplimentară (borna Z). In acest 
caz, transformatorul Tr’ se elimină. 

In schemă. Tr şi Tr„ slnt transformatori de ieşire, care să adapteze o impedantâ de 5kQ 
cu impejferriţa difuzoareldr. Se pot utiliza şi difuzoare de radioficare de gabarit redus împreună 
culMrtfsformatoarele lor de ieşire. Transformatorul de reţea trebuie să debiteze 250 V şi 50 mA, 
-rissoec ivUViit A. Redresarea este asigurată de o punte redresoare corespunzătoare, de 
selenlg-tfău cu diode cu germaniu. 

^-'itfontajul poate fi generalizat pentru a asigura legătura cu mai multe camere, dar In acest 
'caz K va avea mai multe poziţii (sau se vor utiliza mai multe clape ale claviaturii). De remarcat 
că atlt timp cit se vorbeşte Intr-un sens trebuie acţionată o clapă şi cit se vorbeşte In alt sens, 
o altă claptrT comutarea fiind asigurată manual 
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Utilitatea dispozitivelor electrice pentru încălzirea 
apei nu se mai cere a ti demonstrată. Nu totdeauna 
avem la dispoziţie un aragaz, un re$ou şi, cu atit mai 
puţin, nu totdeauna slntem cuplaţi la o stafie de termo- 
ficare. 

Dar ştiţi să construiţi un astfel de dispozitiv? V-a(i 
glndit care slnt normele tehnice pe care va trebui să le 
respectat! riguros? Şi cunoaşteţi principiul de funcţio- 
nare a unui astfel de încălzitor? Cele mai uzuale folo- 
sesc o rezistentă care se încălzeşte la trecerea curen- 
tului electric. 

Dar această «rezistentă» — aşa cum o demonstrea- 
ză si încălzitorul pe care vi-l recomandăm — o poate 
constitui chiar şi apa pe care vrem s-o încălzim. 

Principiul de funcţionare este următorul: se ştie că 
apa obişnuită are, datorită sărurilor dizolvate In ea, o 
rezistentă specifică destul de mică (10**... 10*^ cm) 
comparativ cu apa pură (10*1). Datorită acestei 
proprietăţi, in apa pe care dorim s-o incâlzim va tre- 


bui să introducem o pereche de electrozi alimentaţi 
de la reţeaua de curent alternativ. 

Apa cuprinsă Intre cei doi electrozi constituie şi ea, 
aşa cum spuneam, «rezistenta» care se va Încălzi la 
trecerea curentului. 

Cu cit suprafeţele celor doi electrozi vor fi mai mari 
(pentru o tensiune dată şi o distantă fixă Intre elec- 
trozi), cu atlt cantitatea de apă încălzită In unitate de 
timp va fi mai mare. 

Nu trebuie Insă mărită prea mult suprafaţa electrozi- 
lor şi nici micşorată distanta dintre ei, deoarece In 
aceste condiţii va creşte exagerat curentul consumat, 
putlndu-se depăşi curentul admisibil al prizei de la 
care se alimentează încălzitorul. 

Acest tip de încălzitor nu are restricţii referitoare la 
tensiunea de alimentare (se va (ine cont să nu se 
depăşească curentul admisibil al prizei). 

Un calcul aproximativ pentru suprafaţa electrozilor 
se poale face astfel: 

U d 10 3 d 10* 

'm-21. I-rI R=-^sauS= x . 

unde (..^curentul maxim admisibil al prizei de 
alTmentare; 

U = tensiunea reţelei: 

R = rezistenta apei cuprinse Intre cei doi e- 
lectrozi; 

S = suprafaţa unui electrod: 
d = dlstanta dintre electrozi 


OBSERVAŢIE: 

Prin suprafaţa unui electrod se înţelege numai suprafaţa ce intră in contact cu apa cuprinsă intre elec- 
trozi. 

Trebuie tinut cont de faptul că simultan cu încălzirea apei are loc şi o electroliză, fapt care duce la creşte- 
rea curentului. Oe aceea s-a luat Im=2I. 

încălzitorul realizat după datele din desen are un consum maxim de 4,5 A la o tensiune de 220 V şi 3 A 
la o tensiune de t27 V. Consumul maxim este atins la sfirşitul încălzirii. 

Pentru a proteja electrozii de scurtcircuit, cind va fierbe apa in vase metalice neemailate, se va monta 
un cilindru perforat (perforaţiile se tac pentru a permite circulaţia apei) ce îmbracă ambii electrozi In acest 
fel se realizează şi protecţia celor ce folosesc încălzitorul fată de atingerile intîmplătoare ale electrozilor, 
care sint foarte periculoase, deoarece între cei doi electrozi este chiar tensiunea reţelei. 

Electrozii şi cilindrul de protecţie se vor executa din metal inoxidabil, iar electrozii din grafit. 

Introd, ,>fea încălzitorului in apă se face doar pină la inelul izolant. 

Pentru a putea fi susţinui pe cilindrul de protecţie, se montează un cirlig cu ajutorul căruia cilindrul se 
ancorează de marginea vasului. 

Construcţia acestui tip de încălzitor nu pune probleme deosebite: intr-o bucată paralelipipedică de mate- 
rial Izolant (pertinax, textolit, lemn) se realizează găurile filetate pentru prinderea electrozilor şi a inelului 
izolant. 

Cele două capete ale cablului bifilar se conectează pe cei doi electrozi. 

Cilindrul de protecţie se prinde cu ajutorul unor şuruburi de inelul izolant. 

Randamentul ridicat, uşurinţa de realizare şi comoda exploatare (poate fi folosit la 220 V şi la 120 V) a 
acestui tip de încălzitor il recomandă pentru multiple întrebuinţări. 
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ATENŢIUNE ! 


SUGERĂM O SOLUŢIE. 


Epoca actuală se caracterizează, printre altele, şi prin faptul că 
diferite instrumente, scule şi dispozitive devenite clasice sint în- 
locuite intr-un ritm fără precedent de altele mai noi şi mai eficace. 
Astfel bătrinul deşteptător se modernizează devenind... radio- 
deşteptător. In cele ce urmează sugerăm cititorilor noştfi o astfel 
de construcţie, urmind ca ei să definitiveze montajul şi, ftventual. 
să ne sugereze şi alte soluţii. Elementele de la care plecăm sint: 
un ceas deşteptător şi un radioreceptor tranzistorizat alimentat 
de la baterii. De la radioreceptor se scot 2 fire legate de polul + al 
bateriilor. Aceste 2 fire merg la ceasul deşteptător care, la ora fixată, 
va trebui să le scurtcircuiteze, punind radioreceptorul in funcţiune 
(in prealabil aparatul de radio a fost acordat pe postul de pe unde 
lungi ce emite in permanenţă programul I), iar întrerupătorul 
aparatului de radio a fost pus in poziţia inchis. Sistemul de scurt- 
circuitare trebuie să fie. după părerea noastră, un sistem corelat 
riguros (determinat chiar) de o anume modificare a dispozitivului 
deşteptător al ceasului Soluţiile propuse de dumneavoastră. în- 
soţite de cuponul «S» (sugestii) care însoţeşte această invitaţie, le 
aşteptăm pină la data de 31 ianuarie 1971. 


sini suin? 
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LABORATORUL 

ELECTRONISTULUI 



Cuvîntul «laborator» pentru un radioelec- 
tronist debutant ar putea părea pretenţios. 
Şi totuşi, înainte de orice, avem nevoie de un 
mic «colţ» al nostru pe care, treptat, înzestrîn- 
du-l cu piese, scule, dispozitive simple, să-l 
transformăm intr-un veritabil laborator. 


Strictul necesar ar începe... cu o trusă de 6 
şurubelniţe cu miner izolat, de bună calitate, 
trusă care se găseşte curent în magazinele de 
specialitate. (Să mai spunem că trebuie să folo- 
sim şurubelniţe strict adaptate la şurub, deoa- 
rece o şurubelniţă mai mare sau mai mică poate 
duce la deteriorarea capului şurubului?) Pen- 
tru şuruburi masive mecanice sau pentru lemn 
se folosesc şurubelniţele mecanice din crom- 
vanadiu (una mică, una mijlocie), in plus, se mai 
recomandă să se cumpere şi o şurubelniţă spe- 
cială «în cruce» pentru şuruburile mecanice. 
Radioelectronistul trebuie să aibă şi o mică 
trusă de cleşti. în primul rînd, se recomandă a 
procura un cleşte patent cu mînere izolate. 
(Se recomandă a se cumpăra în orice caz cleş- 
tele patent cel mai mic, deoarece acesta e şi 
cel mai util pentru scopurile radioelectronis- 
tului.) Totodată, din trusă nu trebuie să lip- 
sească şi un cleşte cu fălci rotunde, pentru 
executarea ochiuri lor de conexiune la şurub, 
un cleşte cu falei plate, un cleşte cu vîrf îndoit, 
un cleşte pentru tăiat sîrmn de conexiune sau 
de bobinaj. 

Indispensabil, aşa cum arătăm şi în articolul 
alăturat, este ciocanul electric de lipit. Evi- 
dent. existenţa ciocanului implică şi o serie de 
materiale... Nu le mai enumerăm, ii rugăm pe 
cititorii rubricii noastre să completeze atent 
lista de materiale şi scule care li se par a fi 
strict necesare pentru un radioelectronist în- 
cepător. (Vezi cuponul L.E. de la pag. 7) 
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Vâ mai amintiţi discuţiile de acum 
doi sau trei ani despre dificultatea re- 
cepţionării emisiunilor TV pe mai mul- 
te canale cu o sinaurâ antenă? 

Specialiştii par să fi ajuns in sfîrşit 
la o soluţie: antena elicoidalâ. Această 
antenă poate lucra intr-o bandă largă 
de frecvenţe (circa 50% din frecvenţa 
centrală), avind un ciştig ridicat (12... 
15 dB) asemănător unei antene Yagi 
cu peste 10 elemente. De o construc- 
ţie simplă, fără a necesita reglaje difi- 
cile ale poziţiei şi lungimii elementelor 
ca la antena Yagi, antena elicoidală 
poate fi uşor realizată de orice amator. 

Antena se compune din spirala pro- 
priu-zisă şi un reflector, care asigură 
un raport faţâ-spate ridicat. 

Ea este indicată pentru recepţia ca- 
nalelor TV 6-12 în locurile unde inten- 
sitatea cimpului este redusă. 

Antena este prezentată in figura 1. 
Spirala conţine 7 spire executate din 
conductor de cupru cu diametrul de 
4...6 mm. Poate fi utilizat şi conductor 
de aluminiu sau ţeavâ cu diametrul 
exterior pinâ la 10 mm şi pereţii subţiri. 

Pasul este de 385 mm şi diametrul 
D=500 mm. Distanţa dintre reflector 
şi prima spiră este de 210 mm. Lungi- 
mea spiralei propriu-zise este de 
2 700 mm. 

Reflectorul are diametrul Dr= 

1 000 mm şi nu se execută din tablă, 
pentru a mT opune rezistenţă vintului. 
O soluţie simplă este prezentată in 
figura 3; se execută din sirmâ groasă 
de fier şi se imbinâ prin sudură sau 
prin prindere cu o sirmâ mai subţire, 
astfel ca să se obţină o rigiditate me- 
canică suficientă. Apoi se acoperă cu 
plasă de sirmă cu ochiuri nu prea 
mari, care se prinde de ramă cu sirmă 
subţire. In figura 2 se arată o modali- 
tate de realizare mecanică a antenei. 
Se utilizează lemn cu secţiunea 
50 x 50 mm pentru pilon şi suporţi. 
Prinderile se fac cu cuie şi se consoli- 
dează cu tablă. Spirala antenei se 
prinde la fiecare spiră cu izolatori de 
tip rolă, iar reflectorul se prinde cu 
cuie de pilonul central. 

Pentru coborire se utilizează cablu 
coaxial. Impedanţa antenei este de 
circa 140/1 şi se poate face adaptare 
cu un tronson X/4, dar se poate lega 
direct cablul cu conductorii central 
la spirală şi cu cămaşa metalică la 
reflector, admiţind un raport de unde 
staţionare de circa 2. Cablul se fixează 
astfel ca să nu solicite mecanic antena, 
lăsînd o mică buclă şi legindu-l de 
pilonul central. 

Direcţia de recepţie optimă este in 
sensul de la reflector in lungul spiralei. 

Antena fiind directivă se va orienta 
cu multă gri|ă pentru recepţia optimă. 

Se recomandă montarea antenei cit 
mai sus, pentru a fi degaiată de obiec- 
tele înconjurătoare. Antena poate re- 
cepţiona atit unde polarizate orizontal 
cit şi vertical. Deoarece diagrama de 
directivitate in plan vertical este iden- 
tică cu cea in pian orizontal şt lăţimea 
lobului «petalei de directivitate» este 
mică, se va avea grijă ca pilonul să fie 
vertical, iar axul antenei orizontal. 

Pe canalele 2-6 antena poate lucra, 
dar cu rezultate mai slabe. 
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(In figura 5 se dau cotele acestui su- 
port In cazul unor plăcute din mică cu 
dimensiunile de L - 60 mm «I I - 
25 mm. Liniile pundtate Indici locurde 
îndoire). 

Aceste capace se lac tot pe un cala- 
pod şi se prind unul de altul cu ajutorul 
unor coliere. 

Cele doua plăcute din mici. bobinate, 
se izolează atent, atlt Intre ele cit şi 
fată de carcasa din tablă, cu bucatele 
din mici de aceleaşi dimensiuni. 

VIrful din cupru (figura 6) cu ajutorul 
căruia se face lipirea va avea forme 
diferite In partea unde se prinde In 
rezistentă. 

Pentru rezistenta cilindrică procurată 
din comerţ, acest vlrf trebuie să aibă 
forma indicată In figura 5 a pentru a 
putea fi introdus In orificiul central al 
rezistentei. 

Pentru rezistentele plate, vlrful tre- 
buie să aibă o formă cit mai apropiată 
de dimensiunile rezistentei pentru a se 
putea încălzi repede. 

Legătura dintre capetele rezistentei şi 
cordonul de alimentare se face cu aju- 
torul unor manşoane. 


Capetele rezistentei vor ti de lungimi 
diferite pentru a nu produce scurt- 
circuit la o eventuală atingere Intre ele 
a manşoanelor. Aceste capete vor fi 
suficient de lungi pentru a ajunge la 
minerul din lemn. 

Izolaţia folosită de la rezistentă plnă 
la manşoanele de legătură va trebui să 
reziste la temoeraturi ridicate, deci se 
cer neapărat folosite pentru izolare măr- 
gele ceramice sau din porţelan electro- 
tehnic. La carcasa de protecţie, pe por- 
ţiunea dintre rezistentă şi minerul din 
lemn, este recomandabil să se practice 
găuri cu diametrul de 3-f 4 mm pentru ca 
minerul să nu se Încingă prea mult. 

Cordonul de alimentare şi carcasa 
metalică se fixează de miner cu aju- 
torul unor şuruburi, aşa cum se vede 
In desenul din figura 3. 

Pentru o folosire comodă, lungimea 
cordonului de alimentare va trebui să 
fie In jur de 1,4 m. 

Unele amănunte de construcţie au 
fost omise pentru a se oferi posibili- 
tatea amatorului de a folosi soluţii 
personale. (Folosiţi cuponul L.E.) 


cordon cu 3 URC 


BANANE 


banane 


MINER 
DIN LEMN 


SURORI Ol METALIC 
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/ UOLArUR! CERAMIC/ 


MUIE DE LE DĂ! URA Cu CORDONUL 


VINE OIN 
CODRU 


P- puterea pe care o dorim (uzual 
este cuprinsă Intre 40 şi 100 W); U = ten- 
siunea reţelei unde este folosit ciocanul; 
R — rezistenta Innclnd tensiunea se ia 
In volţi şi puterea in waţi. 

Exemplu: pentru un ciocan de 
60 W ce lucrează la o tensiune 
de 220 V este necesară o rezistentă de 


Pentru cei ce-şi construiesc singuri 
rezistenta există şi posibilitatea de a-şi 
realiza un ciocan de lipit pentru două 
tensiuni. Un astfel de ciocan are două 
rezistente, dimensionate pentru tensiu- 
nea de 110 V. care pot fi conectate In 
«paralel», şl atunci tensiunea de lucru 
este de 110 V. sau In «serie», şi atunci 
tensiunea este de 220 V. 

Pentru acest tip de ciocan, cordonul 
de alimentare trebuie să aibă 3 fire, iar 
rezistenta se leagă după schema din 
figura 1. 

Folosirea acestui model e simplă: 

Pentru tensiunea de 220 V se introduc 
In priză bananele 1 şi 3, care vor fi mar- 
cate diferit pentru a nu greşi. La această 
tensiune, banana 2 nu este folosită. 

Dacă ciocanul de lipit trebuie folosit 
la o tensiune de 110 V. bananele 1 şi 3 
se leagă împreună. Se obţin astfel cele 
două ieşiri ale rezistentelor legate In 
paralel. 

Pentru această situaţie se poate folosi 
un tripluştecher după desenul din fi- 
gura 2. 

Ciocanul de lipit se realizează după 
desenul din figura 3. 


CILINDRU OE LEMN TABLA 


ATENŢIUNE! 


Cele mai bune răspunsuri vor primi un abonament 
pe un an la revista «Tehnium» 70 
Trimiteţi răspunsurile dv. însoţite de cuponul LE 
pe adresa: Piaţa Scînteii nr. 1, Sectorul 1. 

Revista «Tehnium» 70. 
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RECEPTOR 

CU 

SIMPLĂ DETECŢIE 


Pentru cititorii noştri care fac primii paşi 
in domeniul radioelcctronicii, vom prezen- 
ta, inccpind cu acest număr, o suită de 
montaje simple, urmind ca treptat să le 
oferim şi montaje mai complicate, cu per- 
formanţe superioare. Dar înainte de toate... 
ii sfătuim să citească cunoscuta cane a lui 
E. Aisberg «Radioul? Nimic mai simplu...* 
Radioreceptorul pe care vi-I propunem 
este un receptor cu simplă detecţie, o va- 
riantă modernă i «radioului cu galenă*. în 
figura 1 este data schema acestui receptor, 
care se montează mir-o cutie de material 
plastic, uşor de procurat din comerţ. A- 
ceastă cutie trebuie să aibă dimensiunile de 
circa 100 \ 100 mm. 


Construcţia propriu-zisă incepe prin con- 
fecţionarea bobinei Lj, care va avea circa 
100 de spire şi va fi robinată pe o carcasă 
din carton sau preşpan cu diametrul de 25 — 
30 mm. Pentru lipirea preşpanului se va 
folosi soluţie de lipinol sau prenadez. Pen- 
tru bobinare se va folosi sirmă de cupru- 
email izolată cu mătase, sirmă de cupru- 
email sau liţă de radiofrecvenţă, cu diame- 
trul de circa 0,3 mm, şi se vor bobina 100 
de spire cu priza de la spira 25, mergînd din 
15 in 15 spire. Bobinarea se face spiră lingă 
spiră şi prizele se scot prin răsucirea şi 
desizolarea sirmei. Bobina se fixează in 
interiorul cutiei cu ajutorul a două şuruburi, 
prinderea făcindu-se de marginea carcasei. 


Cele 7 ieşiri ale bobinei vor merge la 7 bucşe 
radio, care se vor fixa în corpul cutiei de 
material plastic. Condensatorul C este un 
condensator variabil cu aer de 50$ pF va- 
loare maximă şi se va fixa şi el în cutie in 
aşa fel incit axul să iasă lateral prin cutie 
pentru a face acordul. Condensatorul C 
este un condensator fix de 2 -f- 5 jrF cu mica 
sau ceramic. Căştile T sint obişnuite, cu 
rezistenţa de 4 000tî . Capătul diodei D, 
indicat in figura 1 cu săgeată, va merge ia 
o bucşă radio ce se va monta .lingă cele 7 
bucşe amintite anterior. Casca se va monta 
la receptor prin două bucşe radio, montate 
pe peretele opus cu peretele pe care sint 
montate cele 7 bucşe. Receptorul lucrează 
in gama de unde medii şi după prinderea 
unui post se mută atit priza antenei cit şi i 
diodei D, rcfăcindu-se de fiecare dată acor 
dul pină cind se obţine audiţia maximă. 
Legăturile la bucşă se fac cu banane radio. 
Dioda D este o diodă detectoare obişnuită, 
de tip A 2, IN 34 sau EFD, de fabricaţie 
românească. Priza de pămint poate fi con- 
ducta de apă sau de calorifer. (în numărul 
viitor al revistei vom publica şi construcţia 
antenei.) Cu acest receptor se pot prinde 
bine posturile ce emit programele naţio- 
nale. 
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NIVELUL 

DE ÎNREGI- 
STRARE 

POATE FI REGLAT 

AUTOMAT 


Magnetofoanele «Grundig» de fabricaţie recentă sint dotate cu un 
dispozitiv de reglare automată a nivelului de înregistrare a semnalului, 
dispozitiv echipat cu un tranzistor cu siliciu şi unul cu efect de cimp. 
Acestea fiind însă piese deficitare, dispozitivul amintit ar putea fi cu 
greu realizat, în vederea introducerii lui pe alte tipuri de magnetofoane. 

Acest neajuns este înlăturat dacă se foloseşte schema din figura 1, 
realizată cu piese curente şi experimentată cu bune rezultate pe magne- 
tofonul «Tesla»-B 4, aparatul cel mai mult folosit la noi. 

Primul etaj a) acestei scheme lucrează în clasa B, transformind tensiu- 
nea alternativă aplicată la intrare intr-o tensiune continuă, proporţională, 
pe colectorul tranzistorului T,. Al doilea etaj este realizat cu tranzistoa- 
rele T„-T_, ultimul avind, in repaus, tensiunea colector-emitor reglată 
prin Rt şrR , la 0,4 V. Cuplajul între cele două etaje se realizează prin 
grupurR -DPj. 

Principiul 'de funcţionare este descris în cele ce urmează: 

Semnalul de audiofrecvenţă de la ieşirea amplificatorului de înregistra- 
re al amanetofonului (punctul A) este condus la T prin R , realabilă. R 
se reglează asttel incit D să rămină blocată, atira timp cît semnalul in 
punctul A are nivelul mai mic sau cel mult egal cu nivelul optim de înregis- 
trare, Indicat de instrumentul aflat pe magnetofon. Cînd semnalul de 


AVEŢI MAGNETOFON ? 

• 

modulaţie depăşeşte această valoare, potenţialul pe colectorul T devine 
mai mare decit cel al bazei T„, şi D incepe să conducă. Curentul prin 
baza T scade, aceasta ducintrla creşterea tensiunii colector-emitor la T 
şi decna apariţia unui curent prin D -D , care îşi micşorează rezistenţa 
diferenţială. Astfel, impedanţa văzuţii intre punctul B şi masă va scădea, 
aceasta ducind la micşorarea amplificării in tensiune a lanţului T101— 
1 104 al magnetofonului şi la readucerea semnalului înregistrat la valoarea 
optimă. Odată acest proces terminat, condensatorul C. asigură menţine- 
rea în continuare a atenuării introduse, timp de circa 2 minute (dacă nu 
intervine un nou ciclu de reglaj). In acest fel se păstrează nealterată dina- 
mica amplificatorului T 101— T 104. 

Alimentarea automaticii descrise se realizează din orice punct al 
magnetofonului care are +13 V faţă de masă. Pentru alte magnetofoane 
nu este necesară decît alegerea unei alte valori pentru R Pe circuitul 
de alimentare nu se prevede întrerupător, acesta nefiind necesar. înregis- 
trarea se poate efectua şi cu alte nivele decit cei optim, acţionind potenţio- 
metrul de reglaj al magnetofonului, potenţiometru care îşi menţine in 
continuare rolul. 

După obţinerea tensiunilor indicate in figura 1, reglajul montajului 
se execută astfel: 

Considerînd că nu se dispune de un generator de semnal sinusoidal 
de joasă frecvenţă, ceea ce se întîmplă adesea, se introduce în magneto- 
fon semnalul de la Ieşirea diodică a unui radioreceptor acordat, de pre 
ferinţă, pe postul cel mal puternic existent pe scală. Se roteşte potenţio- 
metrul de reglaj al nivelului pină la valoarea maximă şi se ajustează R. 
în aşa fel incit instrumentul indicator de pe panoul magnetofonului sa 
arate valoarea optimă. 

Efectuarea înregistrărilor se face extrem de comod de acum înainte: 
se trece magnetofonul pe poziţia «înregistrare» şi se roteşte butonul de 
reglaj al nivelului la maximum; mai departe, ajustarea nivelului se efectuea- 
ză automat, indiferent de natura sau tăria semnalului care se înscrie pe 
bandă. 

Timpul de descărcare a condensatorului C. se ajustează la două minu- 
te prin R . întregul montaj se realizează pe o 4 placă imprimată cu dimen- 
siunile 6!rx 40 mm, care se introduce cu uşurinţă chiar in interiorul magne- 
tofonului. 

In încheiere se menţionează că acest dispozitiv se poate integra in 
orice lanţ eleetroacustic atunci cînd se urmăreşte limitarea tensiunii de 
ieşire, de exemplu, în amplificatoarele de excitaţie a emiţătoarelor, pentru 
e - 'tarea supramodulaţiei. 
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Comunicaţiile radio modeme au infirmat oare transmi- 
terea şi recepţionarea la distanţă prin intermediul apara- 
tului şi alfabetului Morse? 

Părerile sînt împărţite. Dar chiar şi cei care par să rezer- 
ve azi transmiterii Morse doar un rol muzeistic sînt de acord 
totuşi că învăţarea şi deprinderea acestei tehnici de comu- 
nicare rămin o excelentă şcoală pentru orice viitor transmi- 
sionist. 

în cele ce urmează oferim amatorilor un generator de 
ton — o instalaţie care poate fi montată in mai puţin de o 
jumătate de oră pe un şasiu care nu depăşeşte 70 x 70 mm 
— răspunzind întru totul necesităţilor învăţării rapide a 
transmiterii şi recepţionării Morse. 

In esenţă, este vorba de un multivibrator echipat cu o 
dublă triodă, a cărui frecvenţă de repetiţie este de domeniul 
audiofrecvenţei şi poate fi modificată, cu ajutorul potenţio- 
metrului de 100 kft, după dorinţă. Ascultarea se face 
intr-un mic difuzor de 0,25 — 1 W, conectat, cu ajutorul 
unui transformator de ieşire, la circuitul uneia din triode. 
Manipulatorul se montează în circuitul de catod al celei- 
lalte. La apăsarea manipulatorului, montajul lucrează şi 
apare un sunet în difuzor la o tărie suficientă. Dacă acesta 
nu satisface, se va conecta la bornele unde este pus difu- 
zorul intrarea de P.U. a unui aparat de radio, de unde 
luăm, de altfel, şi alimentarea pentru montaj (6,3 V la 
filament şi 200 — 250 V pentru anozi). în acest caz, volumul 
sonor se reglează de la radioreceptor. Consumul de curent 
anodic este de doar 10 — 12 mA. Deşi montajul furnizează 
un semnal dreptunghiular, datorită atenuării armonicelor 
de către circuitul transformatorului, sunetul este destul 
de curat. în locul difuzorului cu transformator de ieşire, 
se pot monta direct una sau mai multe perechi de căşti 
radio cu impedanţa de 2 x 2 000f2 . 








Ultimul radioreceptor cu tuburi elec- 
tronice al Uzinei «Electronica» se dove- 
deşte a fi, ca aspect oeneral şi performan- 
ţe, un receptor remarcabil, direct compe- 
titiv în clasa din care face parte cu cele 
mai bune receptoare cu tuburi existente 
astăzi în lume. Apt să recepţioneze emi- 
siunile cu modulaţie de amplitudine din 
gamele de UL (150 -4- 285 kHz), UM (525 4 
1 606 kHz) şi US (5,95 4 - 93 MHz şi 11,7 4 
18 MHz), radioreceptorul «Eforie» satis- 
face integral solicitările celor mai exigenţi 
ascultători. Totodată, oferind o bună sen- 
sibilitate (150 4 180 jţV pentruUL, UM, 
US şi 60 ţiV în UUS) la un raport semnal/ 
zgomot mai bun de 20 dB, radioreceptorul 
justifică definirea de «receptor complet». 

Performanţele amintite mai sus, pre- 
cum şi faptul că receptorul este prevăzut 
cu borne de antenă, mufe pentru picup 
şi magnetofon, mufă pentru difuzor supli- 
mentar şi ochi magic fac ca acest radio- 
receptor să constituie o sinteză a tot ceea 
ce este Intr-adevăr nou atit din punct de 
vedere tehnic cit şi al formei de prezentare. 

Pentru a se asigura o bună caracteris- 
tică de frecvenţă şi distorsiuni nelineare 
cit mai reduse, amplificatorul de audio- 
frecvenţă AF are trei etaje prevăzute cu 
o reacţie negativă globală (din secundarul 
transformatorului de ieşire in catoda tri- 
odei 1/2 ECC83). Amplificatorul este pre- 
văzut şi cu un reglaj de ton. 

Partea pentru recepţia emisiunilor MA 
se compune din circuitele de intrare, 
schimbătorul de frecvenţă cu oscilator 
local, amplificatorul de frecvenţă inter- 
mediară cu f; = 455 kHz şi detectorul MA. 
Schema acestei părţi este o schemă cla- 
sică de receptor superheterodinâ, care 
foloseşte pentru acord un condensator 
cu aer dublu, variabil cu C . =11 pF. 
Condensatorul de acord de la circuitele 
de intrare are o variaţie a capacităţii AC = 
386 pF, iar cel de la oscilatorul local aC = 
323,8 pF 

Partea pentru recepţia emisiunilor MF 
se compune din blocul de UUS (compus 
din circuitul de intrare simetric, amplifi- 
catorul de radiofrecvenţă şi schimbătorul 
de frecvenţă — oscilator local) echipat 
cu dubla triodă ECC85, amplificatorul de 
frecvenţă intermediară şi detectorul de 
raport. Ceea ce este n.ou in această parte 
a receptorului în comparaţie cu alte tipuri 
fabricate la noi este faptul că acordul se 
realizează capadtiv. 


RADIO 

RECEPTORUL 


Tot lirma«McDonell Douglas Corporation» a rea- 
lizat un alt generator electric, funcţionlnd cu prometiu 
147, numit «Betacel», deoarece izotopul emite surse 
beta. Contrar altor generatoare izotopice, «Betacel» 
transformă direct energia nucleară in energie electrică, 
fără a mai trece prin taza intermediară de incălzire. 
Particulele beta (electroni) emise de prometiu 147 
lovesc un semiconductor care furnizează curent elec- 
tric. Prin acest sistem se produce pinâ la un miliwat 
pe cmc. Bateria poate li folosită pentru proteze audi- 
tive, stimulatoare cardiace, cu o durată de utilizare 
de zece ani, şi pentru diverse studii biologice. 


PILE 

ATOMICE DE BUZUNAR 


Evoluţia generatoarelor «izotopice» este urmărită 
cu mult interes. Recent, generatorul «Marguerite»-20, 
realizat de un grup de firme de special'tate din Franţa, 
a fost «lansat la apă». El furnizează energia necesară 
comenzilor şi controlului de la distantă a unui grup 
de sonde petroliere din Goltul Persic. Sursa radio- 
activă de 130 000 Ci, este titanat de strontiu 90, a cărui 
putere termică este de 720 W. Un asemenea gen de 
sursă autonomă de electricitate Işi va găsi utilizarea 
tn instalaţiile de telecomunicaţii îndepărtate de zonele 
industriale şi situate In orice zonă climatică. 


Laboratoarele «McDonell Douglas Corporation» au 
creat un aparat termoionic miniaturizat care transfor- 
mă direct căldura furnizată de un izotop radioactiv in 
energie electrică. Mărimea lui esle jumătate din cea a 
unei baterii pentru flash. Acest minigenerator, numit 
«Isomite». are o putere pină ia 1 000 de microwati. 
El poale fi folosit pentru proteze auditive, in domeniul 
aeronauticii $i submarinelor. «Isomite» produce elec- 
tricitate cu ajutorul izotopului său radioactiv (prometiu 
147 şi plutoniu 238), care, prin iradiere nucleară, incăl- 
zeşte un electrod termoionic. Durata de funcţionare 
este suficient de mare ca să rivalizeze cu pilele elec- 
trochimice clasice. 


Cititorilor interesaţi in studie- 
rea amănunţită a radiorecepto- 
rului «Eforie» redacţia le poate 
transmite, la cerere, pe baza cu- 
ponului detaşabil R t , schema a- 
cestui radioreceptor. Scriindu-ne. 
nu uitati deci să ataşaţi cuponul 
«Radioamator Tehnium» R,. 
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Cred câ nimeni nu ar trebui să se îndoiască de posibili- 
tăţile de creaţie ale tineretului care are drept barometru 
entuziasmul. 

imi aduc aminte şi acum, cu plăcere, câ pe la 14—15 am 
mă preocupa mult descoperirea şi construirea unei combine 
agricole cu mai multe funcţii, destinată uşurăm muncilor 
in agricultură. 

Totdeauna am fost atras de găsirea unor soluţii noi in 
diverse domenii tehnice şi ştiinţifice. Aşa s-a « născut » 
primul avion cu reacfie, precum şi numeroase aplicaţii ale 
fenomenului pe care unu l-au numit « efect Coandâ». 
Astfel m-am obişnuit din tinereţe şi trebuie să vă mărtu- 
risesc că şi acum mă preocupă numeroase probleme; sper 
că ele vor fi preluate de tinerii cercetători, pentru ale căror 
visuri şi descoperiri nu trebuie să existe virste limită. 

Sint sigur că aceste rinduri vor constitui un indemn atit 
pentru acei tineri care bat la porţile consacrării, cit şi pentru 
cei care de-abia acum descifrează tainele profesiei ce o 
vor îmbrăţişa. 

Mă bucură faptul că mă pot adresa tinerilor studioşi 
din tara mea prin intermediul revistei « Tehnium » şi le 
urez succese in meritoria lor preocupare de constructori 
amatori, care-i va conduce la noi realizări tehnice şi ştiin- 
ţifice. 


m 



PROIECTE 

TEME 

INTENŢII 


— SOCIETATEA ŞTIINŢIUCĂ A ELEVILOR 
DIN GALAŢI LA ÎNCEPUT DE DRUM — 

Denumirea societăţii: «Interferenţe» (in 

subtext: interferenţele fizicii, chimiei şi mate- 
maticii la începutul deceniului al 8-lea şi, mai 
ales, marile interferenţe ale vocaţiei cu viitoa- 
rea profesie). 

Din statutul societăţii: a) Aprofundarea 
şi îmbogăţirea cunoştinţelor ştiinţifice; b) le- 
garea lor de practică; c) consolidarea deprin- 
derilor de muncă (studiu şi cercetare) inde- 
pendentă; d) practica folosirii publicaţiilor de 
specialitate; e) selecţionarea şi sintetizarea ma- 
terialului ştiinţific; f) crearea unei legături per- 
manente cu întreprinderile şi specialiştii din 
domeniul respectiv. (De ce nu şi tentativa 
realizării unor lucrări personale, eticiehte, cu 
concursul aceloraşi specialişti?) 

Dintre proiectele imediate: Organizarea 
unui ciclu de conferinţe susţinute de mari per- 
sonalităţi ale ştiinţei şi tehnicii. 

Dintre proiectele cele mai dificile: O temă 
exerciţiu (cu caracter practic): Cum ne docu- 
mentăm. 

Pericole: Tematica primelor colocvii (In 
stadiul enunţării pare să dubleze programa de 
Invătămlnt. Se va putea evita?). 

O şansă: Pe parcursul activităţii, membrii 
societăţii să se autopropună cu teme răspun- 
zlnd pasiunii lor ştiinţifice (incipientă). 

O invitaţie: Dacă pentru unele teme de cer- 
cetare membrii societăţii nu-şl pot procura 
(stabili) bibliografia necesară, să se adreseze 
revistei «Tehnium». 

O sugestie: Lucrările cu caracter concret, 
aplicativ, de certă importantă pot fi remise re- 
vistei noastre pentru publicare. 

O intrebare: De ce nu s-ar putea cuprinde 
in tematica «Interferenţelor» şi lucrări ştiinţi- 
fice inspirate... de înclinaţiile unor elevi spre 
electronică, automatizare, radio gtc. Şi cum 
s-ar putea apropia întreaga activitate a socie- 
1. tătii de viata Industrială a oraşului. 

— O urare: Succes deplin In anul 1970/1971! 
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PILE SOLARE PORTATIVE 


CU MOTOCICLETA IN... RUCSAC 

Firma engleză «Aleywood» a realizai o minimotoci- 
cletâ In greutate de numai 29.5 kg. care poate fi uşor 
transportată In portbagajul unui automobil sau chiar 
inlr-un rucsac de excursionist. Ea este potrivită pentru 
deplasările In oraş in timpul orelor de circulaţie intensă 
sau pentru efectuarea curselor scurte in atara oraşului, 
la terme, şantiere de construcţie etc. Noua motoci- 
cletă este înzestrată cu un motor de 98 cmc si poate 
Iransporta două persoane cu o viteză de 40 km/oră 


o TELEX o TEHNIUM o 


TELEVIZOR CU MAI MULTE ECRANE 


Î': 


Compania «Radlotechniqiie» (franj j) a ere 
at o baterie pentru camera electrică de luai 
vederi care se încarcă automat cu energie so- 
lare Acest generator este asemănător aceloia 
caro se găsesc la bordul sateliţilor şi are apro 
ximativ 20 de celule totovoltaicc montate pe 
panouii fixate pe suprafaţa învelişului camerei. 
La o tensiune de 7—8 V, acest generator poate 
debila 30 mA In condiţiile energiei solare nor- 
male, ceea ce ajunge pentru a compensa in 
clteva minute piei denie de energie impuse de 
filmare. 


Firma «Norddeutsche Rundfunk» din R f a Germa- 
niei a construit un televizor cu pairu canale şi patru 
ecrane. Ecranul principal, cu diagonala de 25 de toii 
(63.5 cm), este monlat în partea cenlralâ a televizo- 
rului şi destinai reproducerii imaginilor in culori. Sub 
ecranul central se află trei ecrane mai mici cu diago- 
nala de 5.5 toii flecare, destinai reproducerii imaginii 
în alb-negru. La nevoie, oricare dintre programele de 
televiziune transmi&e prin unul dintre cele patru ca- 
nale poate li reprodus pe ecranul principal In culori 
şi pe oricare dintre ecranele mici in alb-negru. Tele- 
vizorul urmează să fie folosii pentru emisiunile TV cu 
participarea criticilor, a ziariştilor şi artiştilor. 


CITITORII 

ÎNTREABĂ 





ySCHI 


Pentru ca săritura 
de la trambulină să se execute 
cit mai corect, ceea ce, bineînţeles, 
influenţează 

in mod deosebit asupra performanţei, 
trebuie să facem citeva recomandări. 
In primul rind, trebuie avut In vedere 
ca in clipa pornirii intre coapsă 
şi gambă să existe un unghi de 50" 
Totodată poziţia indicată pentru pornire 
in săritură este aceea in care unghiul 
dintre schiuri şi pistă să fie de 90°. 

Pornind cu schiurile inclinate, 
schiul intimpină rezistenta aerului, 
iar săritura este ratată. 
Se recomandă ca pe parcursul zborului 
să se păstreze in permanentă intre schiuri 
fi pistă un unghi apropiat lui 30° 
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PORT BAGAJ PENTRU 

SCHIURI 

Pentru a obţine o construcţie uşoară şi ieftină se 
utilizează două cadre cu partea superioară din lemn 
şi braţe metalice ancorate in jgheaburile acoperi- 
şului. 

Dimensiunile de bază B şi C se măsoară, inlrucit 
diferă in funcţie de tipul autoturismului. Numărul de 
locaşuri X este in funcţie de lăţimea disponibilă a 
ramei. 

Partea superioară a ramei (grinda) se execută 
dintr-o şipcă de lemn de esenţă lare cu secţiunea 40 x 
50 mm. In care se practică locaşurile X pentru schiuri 
şi găurile de prindere a arcelor de fixare .{conform 

figurii). 

Braţele metalice se confecţionează din tablă de 
oţel cu grosimea de 2 mm şi lăţimea de 25 mm. La 
partea inferioară se sudează piesele de reazem In 
jgheab (bară de oţel 0 10x80). Prinderea braţele' 
de ramă se face cu cite 3 şuruburi pentru lemn 0 6 

Pentru ancore se foloseşte slrmă de oţel 06 filetată 
la partea superioară M 6. La partea curbă (inferioară) 
slrma se îmbracă in tub de PVC. Pe partea exterioara 
a braţelor se sudează clte o bucată de corn ier 25 x 


TROTINETA SCHI - BOB 


va 

V-ar atrage ideea unul nou tip de vehi- 
cul, Intermediar Intre sanie şl şchl? In 
acest caz, priviţi cu atenţie desenul. 
Construcţia, îndeajuns de simplă, nu 
depăşeşte posibilităţile şi cunoştinţele 
unui constructor amator. Lista de mate- 
riale, puţin costisitoare şi uşor de pro- 
curat. se constituie şi ea ca un arqu- 
ment suplimentar: 


Denumire 

Buc. Dimensiuni 

Vlrfuri de schi 

3 

500 


1 

800 

Minere de bicicletă 

2 

- 

Ţeavă 0 26,75 x 2,5 

— 

350 


Ţeavă 0 21.25 x 2.35 


3 000 

Tablă Tb 2 


500 x 500 

Placaj gros 5 


150 X 300 

Burete gros 40 

2 

150 x 300 

Vinilin 


300 x 400 

Boit 

1 

0 197010x75 

Slrmă arc 0 4.5 





— slrma de arc 0 4,5 se înfăşoară pe 
o bară rotundă cu 0 25, la rece, cu un 
pas al elicei p=7,5 mm. 

Se obţine resortul cu următoarele 
caracteristici: 

— lungime In stare liberă 65 mm 

— număr de spire (total) 8 spire 

— comprimat complet la o forţă 40 kgl 

— se montează precomprlmat cu o 
lungime de 60 mm corespunzlnd unei 
forte de 10 kgf. 

Să începem prin a confecţiona cadrul. 

Ţeava 0 21,25x2,35 se taie In bucăţi 
avlnd lungimile următoare, date In mili- 
metri: 



a 

400 

b 

435 

c 

435 

d 

700 

e 

775 


26.75x2,5x350 
Ţeava 0 o notăm cu f. 


Seqmentele c, d, e, f se montează 
prin sudură, conform desenului nr. 2, 
împreună cu platbenzile k (desenul nr. 
5). Pentru a realiza o îmbinare corectă 
este necesar ca flecare capăt.al fiecărui 
segment să fie decupat In mod cores- 
punzător. 

Recomandăm ca (lansa nr. 1 (desenul 
nr. 3) să se sudeze la cadru de-abia 
după ce s-a realizat întregul ansamblu, 
pentru a obţine o poziţie perfect orizon- 
tală a schiului posterior. 


Să realizăm acum elementul de direc- 
ţie (desenul nr. 4). 

La capătul segmentului, la distantele 
indicate, se montează resortul j, plrghia 
i, rondelele h, bucşa de bronz g. Se in- 
troduce seqmentul b, cu aceste comple- 
tări, In ţeava f a cadrului, după care se 
sudează minerul a, fără a uita să Intro- 
ducem a doua bucşă g. 

Plrghia i se montează cu ajutorul unui 
boit 0 19x75 (desenul nr.7) In urechile 
flanşei nr. 2 (desenul nr. 6), completlnd 
astfel cadrul Pentru a păstra distanţele 
realizate Intre cele 4 urechi ce se asam- 
blează pe acest bolţ, vor li introduse 
şaibe. Acum se sudează llansa nr. 1 ia 
cadru. Orizontalitatea schlurllor se reali- 
zează aşezlnd cadrul cu flanşele pe 
duşumea. 

Resortul j are rolul de a asigura elas- 
ticitatea întregii construcţii la trecerea 
peste mici denivelări de teren. 

Cadrul fiind complet acum, putem 
trece la montarea schiurilor şi a celor- 
lalte accesorii. 

Schiul lung (800 mm) se montează la 
tlanşa din spate, măsurlnd cu precizie 
jumătatea porţiunii orizontale a schiului. 
La o montare greşită schiul se rupe 
uşor. Solidarizarea sa de cadru se face 
prin 4 şuruburi pentru lemn 0 4, scurte. 
Introduse prin orificiile practicate In 
flanşa nr. 1. 

Un schiu (500 mm) se montează la 
ilanşa 2, asigurtnd, ca şi la celălalt, 
centrul flanşei In mijlocul porţiunii drep- 
te a schiului; solidarizarea are loc lot 
prin 4 şuruburi de lemn 0 4, scurte. 

Din placaj se decupează forma scau- 
nului după dorinţă. Acesta se acoperă 



25x6 — lungime 25 mm, in care se execută cile o 
gaură de (fi 6 pentru ancore. 


Prinderea schiurilor pe ramă se face în pereche in tub de ca 

cu arce din tablă de oţel cu grosimea de 6 mm şi schlurile. 

TABEL DE MATERIALE 


lăţimea de 16 mm. Se folosesc şuruburi fixate cu piu- 
liţă in grindă şi fluturi. Capetele arcelor se imbracâ 
in tub de cauciuc sau plastic, pentru a nu deteriora 
schlurile. 



Arce 2 bucăţi pentru o pereche de schiuri 


Şuruburi «Torband» idem 


Piuliţe hexagonale idem 


tablă — grosime 2 mm conform figurii 


sîrmâ de otel — fi 6 conform figurii 


tablă de oţel — 6 mm lăţime 16 mm 


din comerţ M 8 x 


Şaibe «Grower» 


Piuliţ e «fluture» 2 bucăţi pentru o pereche oe schiuri 
Piuliţe «fluture» 


Şuruburi pentru lemn 


50 go 



* 8X80 SOjm 


J V 

on- 




(grosime 2 mm) 

r pîo 


SANIUTA 


DIN 

CĂRUCIOR 

Pentru confecţionare avem nevoie doar de: 

— două fi«li de tablă cu grosimea de 1 mm (eventual, 
pină la 1,5 mm); 

— patru bucăţi de sirmă de oţel «3x128 mm. 

Olmensiunile celor doi suporţi se stabilesc măsurind 

la cărucior dimensiunile: D — distanţa intre cele două 
axe. R — raza roţilor. 

După decuparea cu ajutorul unei foarfece de tablă, se 
rabatează in sus după liniile punctate la fiecare suport 
ceie patru urechi şi marginile tălpicilor. Din sirma con- 
fecţionăm cele patru bride, pe care le prindem articulat 
in urechi, conform detaliului. 

Amplasăm cel doi suporţi sub cărucior, ti prindem de 
roţi prin închiderea bridelor printre spiţe si— zăpada 
ne aşteaptă! 

Nota Dimensiunile sint informative, fiind funcţie de 
lăţimea roţilor şi de spaţiul dintre spiţe. 
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Se îndoaie in sus 


cu burete $i cu foaia de vinilin. Dede- 
subt se bate marqinea întoarsă a vinili- 
nului In ţinte de tapiserie. 

Prin 4 şuruburi de lemn 0 4. scurte, 
se montează scaunul la platbandele li 
de pe elementul d. 

Mtnerele de bicicletă se fixează la 
capetele ahidonului a. 

In acest moment nu ne-a rămas dectt 
să vopsim In culoarea preferată întregul 
ansamblu pentru ca «trotineta» noastră 
să fie pata de derdelus. 

Daca aveţi cumva o bicicletă scoasă 
din uz, se poate adapta perfect, renun- 
(Ind la o serie de dificultăţi. 

Celelalte 2 capete de schiuri (500 mm) 
se tale la mărimi riguros egale şi li se 
ataşează clte o montură pentru fixarea 
de bocanc. Aceste monturi se găsesc, 
desigur, pe schlurile rupte ce au fost 
folosite la construcţia noastră. 

Desigur, fiecare va putea aduce mici 
îmbunătăţiri trotinetei de zăpadă, după 
gustul său, sau modificări dimensio- 
nale, după statura sa, dar deliciul alune- 
cării In vlrtejul de zăpadă va fi al tuturor. 

In încheiere vă oferim clteva sfaturi 
pentru învăţarea folosirii acestei troti- 
nete: 

— Pentru a deprinde păstrarea echili- 


ureche 


brului, virajele şi opririle, vă recoman- 
dăm să căutaţi un teren cu o înclinare 
ioarte mică şi contrapantă la sflrşit, 
pentru cazul clnd nu veţi reuşi prima 
oprire; 

— Picioarele nu se folosesc declt 
pentru menţinerea echilibrului, In spe- 
cial la pornire. Poziţia trebuie să fie cit 
mai relaxată, iar greutatea ctt mal eqal 
repartizată pe toată suprafaţa de sprijin. 
Nu ridicaţi picioarele pentru a le apro- 
pia sau depărta de trotinetă; 

— Pentru a executa o curbă, ajutatl-vâ 
apăslnd mai mult piciorul din exteriorul 
curbei şi mai puţin cel din interior, fără 
Insă a-l ridica, şl cotiti concomitent cu 
ajutorul ghidonului. Nu vă speriaţi, curbe 
le se iau prin derapaj (ca la schi); 

— Oprirea se execută prlntr-o curbă 
bruscă, tn loc, care pune trotineta per- 
pendicular pe direcţia Iniţială de mers; 

— Căutaţi ca toate mişcările să fie 
controlate, să fie continue, şi mai ales 
mişcările de redresare să nu fie bruşte, 
pentru a nu vă dezechilibra şl mal mult, 

— Dacă aţi căzut, înainte de a vă 
ridica, tntoarceti-vă cu trotineta peroen- 
dicular pe panta, altfel vă va fi imoosibil. 

Cu acestea va urâm distracţie plăcută 
la «schi călare» printre admiratori. 



















Aprinderea luminii albe, din neatenţie, in limpul 
prelucrării materialului pozitiv cu cunoscutul risc 
al voalării hirtiei foto) poate fi evitatâ cu aiutorul unei 
instalaţii deosebit de simple. 

Funcţionarea schemei, după cum observaţi, nu la 
Funcţionarea schemei, după cum observat', nu 
ridică probleme. Comutatorul C asigură in orice caz 
iluminarea camerei de lucru, fie cu lumină albă, fie 
cu lumină roşie, preintimpinind astfel posibilitatea 
rămînerii in întuneric complet 
Schema asigură, totodată, şi deconectarea apara- 
tului de mărit in momentul in care este aprinsă lu- 
mina albă, ceea ce exclude incălzirea prea intensă 
a aparatului şi deformarea negativului care aşteaptă 
următoarea expunere. Cutia S In care se depozitează 
hirtia fotografică exclude posibilitatea aprinderii lu- 
voalată. 

Lumina roşie funcţionează atita timp cit in labo- 
rator nu s-a aprins lumina albă. 

In cazul in care se lucrează cu ceas de expunere, 
in locul întrerupătorului I se conectează ceasul. 
Prin centralizarea tuturor comenzilor intr-un sin- 

r 



gur punct de pe masa de developare, întotdeauna 
acelaşi, munca în laborator devine cu mult mai co- 
modă. 

Qutia S se confecţionează dintr-o cutie de carton, 
la care se aduc citeva adaptări. 

In interiorul sertarului se lipeşte clapeta «a», a 
cărei muchie este învelită cu postav negru. Pe pere- 
tele din fund al sertarului se introduce lama «b» din 
alamă (ca in tigura 2). Pe fundul cutiei se montează 
două lame din alamă, lâsindu-se o distanţă de cel 
pufin 2 mm intre ele. Aceste lame se pot procura 
de la o baterie electrică veche. 

Dimensiunile cutiei sini astfel alese incit in ea să 
se poată depozita hirtie foto pinâ la dimensiunile 
9 x 14 cm. 

Atita timp cft sertarul este închis şi lumina nu pă- 
trunde înăuntrul cutiei, lama «b» calcă pe lamele «c», 
asigurind astfel contactul. La deschiderea sertarului, 
înainte ca lumina să pătrundă în cutie, contactul se 
întrerupe, şi lumina albă se stinge. 

Toate comenzile se pot centraliza intr-o cutiuţă 
de lemn, ca în figura 3. 




C — comutator; S — cutie pentru depozitarea hirtiei 
foto; I — întrerupător. LA —lumină albi; LR — lumina 
roşie ; A — aparatul de mărit. 
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Rama de copiat este cel mai simplu utilaj din labora- 
torul fotoamatorului. Tendinţa de micşorarea formatelor 
negativului a impus înlocuirea procedeului de copiere 
prin contact cu copierea prin mărire, aparatul de mărit 
devenind astfel absolut necesar, iar vechea ramă de co- 
piat— format6 x 9cm sau9 x 12 cm — inutilă. Paradoxal 
insă, ea este încă utilă pentru fotoamatorul avansat 
care o întrebuinţează pentru obţinerea unor efecte foto- 
grafice speciale sau ca planşetă luminoasă pe care se 
aşază negativele sau diapozitivele. In cele ce urmează, 
se prezintă atit construcţia unei rame de copiat de di- 
mensiuni corespunzătoare in asemenea cazuri, cit şi 
un procedeu care impune folosirea ei. 

Se procură sau se confecţionează din lemn uscat 
piesele 1 şi 2 cu secţiunea indicată in figură (A-A, 
B-B). Aceste piese se asamblează cu ajutorul piesei 4 
(confecţionată tot din lemn) prin lipire şi fixare cu cuie 
subţiri ca în detaliul C al aceleiaşi figuri. 

Se taie o bucată de sticlă cu grosimea 2 mm la dimen- 
siunile 20 x 26 cm, care se şlefuieşte pe muchii pentru 
evitarea rănirilor in timpul activităţii din laborator. A- 
ceastâ placă de sticlă se fixează in interiorul ramei cu 
ajutorul a două fişii de carton cu o grosime mai mică 
decit 2 mm (piesa 3) lipite pe piesa 2 ca in detaliul C. 

Construcţia va fi astfel realizată incit sticla să nu se 
mişte în interiorul ramei, dar să poată fi scoasă cu des- 
tulă uşurinţă atunci cind dorim s-o ştergem de prat sau 
de urme de grăsime. 

Se confecţionează din tablă de otel cu grosimea de 
cel puţin 1 mm piesele ă,care se prind cu holzşuruburi. 


la distanţele indicate in figura 1, pe rama de lemn. Este 
bine ca această operaţie să se execute cu sticla scoasă 
din ramă pentru ca să nu se zgirie. 

Piesele 6 şi 7 sint confecţionate din lemn, căptuşite 
cu postav pe una dintre feţe şi articulate cu ajutorul a 
două balamale mici pe partea opusă. In sfîrşit.din două 
lame de oţel se confecţionează piesele 8, care servesc 
la presarea strinsă a pieselor 6 şi 7 pe suprafaţa qeamului. 

Ultimul desen se prezintă rama oala asamblată. 

Considerind că orice totoamator cunoaşte modul in 
care se copiază prin contact, prezentăm procedeul «prinţ» 
prin care se pot «tratai» formate pînă la 18 x 24 cm. 

Scopul procedeului «prinţ» este obţinerea unei foto- 
grafii in care subiectul este redus la liniile esenţiale, fără 
semitonuri, cu un aspect foarte grafic 

Pentru că indicele de contrast al materialului foto 
nu este suficient de mare, se copiază succesiv prin 
contact fotografia pinâ se obţine contrastul dorit. 

Contrastul creşte numai dacă indicele de contrast al 
fiecărei copii este mai mare decit 1. Astfel, singurul ma- 
terial cu care se poate realiza acest efect estehirtia foto- 
grafică. 

Tehnologia este relativ simplă. Se măreşte negativul 
pinâ la formatul dorit pe hîrtie contrast. Aceasta se co- 
piază prin contact in rama de copiat prin transpaienţa 
suportului de hîrtie. Se obţine o imagine negativă care 
se recopiazâ in vederea realizării unui nou pozitiv. 

De obicei,in acest pozitiv.imaginea este destul de sim- 
plificată, in cazul contrar se repetă procedeul. Granulaţia 
care se obţine este normală şi conturul liniilor foarte 
precis. 



FRECVENTE 




Se spune, şi nu fără temei, că nu se 
poate învăţa «peste noapte» arta (şi 
tehnica) fotografierii. Se poate invâţa 
insă, şi îndeajuns de rapid, tehnica (şi 
arta) evitării unor greşeli considerate, 
prin frecvenţa lor, clasice. 


aţi Încărcat aparatul 
corect? 

Ne pregătim să încărcăm aparatul. 
Am prins limba filmului pe una dintre 
laturi in tamburul colector. închidem, 
poziţionăm numărătorul şi plecăm la 
«vinăloare de imagini». După prima 
declanşare constatăm că filmul nu s-a 
înscris corect pe cealaltă latură in 
grifele tamburului de colectare. Dacă 
perforaţiile filmului nu s-au distrus, 
acesta mai poale fi salvat, dar in cazul 
contrar «vinătoarea» noastră este ra- 
tată. Remediul este simplu: sacrrficind 
o poziţie, ne asigurăm de corecta po- 
ziţionare a filmului pe ambele laturi. 
De altfel avem totdeauna nevoie de 
rezerve pentru manevrarea filmului in 
laborator. 

IMEDIAT DUPĂ CE-ATI 
«DECLANŞAT» 

Să presupunem că aparatul foto pe 
care S posedăm nu are dispozitiv de 
asigurare împotriva expunerilor duble. 
De cele meii multe ori uităm dacă am 
tras sau nu filmul in aparat. Remediul: 
să ne obişnuim să rulăm filmul imediat 
după ce am expus fotografia prece- 
dentă. înlăturăm astfel eforturile de 
memorie şi surprizele neplăcute. Aten- 
ţie! Rulăm filmul, dar nu armăm. 


PENTRU A EVITA 

DEGRADAREA PELICULEI 

Aparatul foto este un obiect care 
poate fi uitat in cele mai diverse locuri. 
Se interzice insă cu desăvirşire uitarea 
lui in locurile bătute direct de razele 
soarelui sau in locurile umede. In 
aceeaşi ordine de idei menţionăm că 
nu este recomandabil să uităm mai 
mult de trei luni filmul in aparat, mai 
ales dacă este color. Să trecem la pre- 
lucrarea lui chiar dacă nu a fost 
complet exploatat, altfel riscăm să 
pierdem tot filmul, şi mai ales unele 
imagini care nu mai pot fi repetate. 

EXPUNERI REPETATE, 

DIN UNGHIURI DIFERITE 

Orice fotograf, chiar foarte savant, 
recunoaşte că există fotografii dificile, 
fie din cauza condiţiilor exterioare, fie 
din cauza instrumentaţiei pe care o 
avem la indemină, fie că nu posedăm 
cunoştinţe suficiente despre ceea ce 
ar trebui făcut 'm situaţia respectivă. 
Remediul: expunerea repetată, din un- 
ghiuri diferite şi cu parametri diferiţi. 
Marele avantaj al acestui sistem este că 
invăţăm că ceea ce părea neimportant 
în momentul declanşării devine esen- 
ţial la prelucrarea in laborator. 



Koto AMATORUL 


AVANSAT 


• Sensibilitatea unei pelicule este cu adt mai mare 
cu dt coeficientul mediu de contrast este mai mic. • 
Peliculele foto pentru amatori au un coeficient de con- 
trast Intre 0,65 ţi 1,30. 

• Acelaşi coeficient de contrast variază In funcţie de 
durata de developare. • Priviţi graficele alăturate şi 
stabiliţi astfel coeficientul recomandabil! 


Cete două fotografii sint fotoghicitori 
înainte de a na uita la dezlegarea din pagina 
23 , vă rugăm să vă încercaţi ochiul şi 
perspicacitatea asupra lor citeva minute. 




• Macrogranulaţia materialului foto devine vizibilă 

Ia mărir de 5 — 8 ori ale imaginii negative. 

• Capacitatea de rezoluţie a unei imagini depinde de 
condiţiile de developare: de exemplu, odată cu creşterea 
duratei de developare, capacitatea de rezoluţie creşte 
ptnă atinge un maxim, după care începe să scadă. La 
materialele uzuale, ea variază de la 30 la 200 de trăsă- 
turi/ mm. 






Sintem plecaţi in excursie, s-a inse- 
rat şi totuşi dispoziţia generală at- 
mosfera, peisajul ar justifica o foto- 
grafie Dar cum? In apropiere nu se 
află nici o sursă electrică, lanternele 
se dovedesc inutile... 

— Soluţia — aşa cum o spune şi 
titlul acestei construcţii utile — o cons- 
tituie realizarea din timp a unui blitz 
electronic alimentat cu baterii 

Materialele folosite in construcţia 
sa sint lesne de procurat la un preţ de 
cost scăzut 

Ca sursă de energie sint folosite 
două baterii de 4.5 V legate in serie 
ce alimentează montajul invertorului 
static format din tranzistorii T 1 şi J 

şi transformatorul Tr^ Transformato- 
rul Tr. este construit dintr-un miez de 
ferită lip E de secţiune 1.5 cm s , In care 
L. are 2 x 6 spire 0= 0. 55 mm, are 
285 spire 0 = 0.25 mm 

Acest transformator se poate cum- 
păra şi din comerţ, in magazinele cu 
articole foto. Tranzistorii T^ şi T^ sini 
de tipul EFT-212 cu punct viole! 

Ca element redresor şi Dg au 
dat rezultate foarte bune diodele D-226 
In locul lor pot fi folosite alte diode 
dar trebuie tinut seama de tensiunea 
inversă admisă de fiecare tip in parte; 
eventual montati mai multe diode in 
serie 

Condensatorul C^ are o capacitate 
de 800 UF şi o tensiune de lucru de 
300 V. 

Divizorul de tensiune, format din 
rezistenţele R,, R, şi R,, foloseşte 

D Q J 

la obţinerea tensiunii de declanşare a 
fulgerului in sensul că de bornele re- 
zistentei R. este legat condensatorul 
C 4 = 0.1 H F/600 V. Energia acumulată 


in C^ se transmite prin Tr pe electro- 
dul de comandă a tubului T^ Tot 
la bornele rezistenţei R g este legat 
tubul cu neon T^, care ne indică 
încărcarea condensatorului Cg 

Transformatorul Tr^ este construit 
pe o bară de ferită cu lungimea de 20 
mm şi diametrul de 4 mm. 

L. are 20 de spire cu 0 = 0,3 mm şi 
L format din 3 000 de spire cu 4 = 
03 mm. 

Bobinarea acestui transformator se 
face cu multă grijă, izolarea intre stra- 
turi efecluindu-se pe cit posibil cu pin- 
ză uleiată sau cu oricare alt material 
izolator de bună calitate; capetele în- 
făşurării l de la T^ se fac cu tub 
PVC. 

Tubul T. ce produce fulgerul este 

de tipul U0K-12O. de producţie so- 
vietică; in lipsa acestuia poate fi folo- 
sită oricare altă tamDâ echivalentă. 

Durata intre declanşări este de 10 
secunde cind bateriile sint absolut 
noi şi de 15 secunde după aproxima- 
tiv 10 declanşări, două baterii puţind 
fi folosite la aproximativ 40 de declan- 
şări 

Sistemul de invertor static poate 
fi folosit cu succes la fulgerul electric 
(ţ>UA-41, ale cărui dimensiuni fizice le 
recomandăm celor ce doresc să-şi 
construiască singuri şi partea meca- 
nică. nu numai partea electronică 

Montajul electric se realizează pe 
o plăcuţă izolantâ. utllizindu-se circuite 
clasice Cei ce au posibilităţi îl pot 
realiza pe circuit imprimat 

Atit bateriile cit şi montajul electric 
se introduc Intr-o cutie sau o geantă 
mică. pe care se fixează întrerupătorul 
K 1 de pornire 



APARAT cu 
REGLARE 

AUTOMATĂ 

«Aparatul cel mai interesant, cel mai perfect, senzaţia anului 70» — sini 
aprecierile specialiştilor care au văzut noul tip de aparat de luat vederi prezen- 
tat de Leitz la expoziţia «fotokina 70», care a avut loc in vara aceasta în R.F. a 
Germaniei. Noul tip «Leitz — Leicina Super 8» — vedeta expoziţiei — cu re- 
glare automată, este o dovadă a pătrunderii electronicii şi in acest domeniu. 

Date tehnice: 

Obiectivul VARIO: 1 : 1.9. 

distanţă focală: 8— 64 mm 

trei viteze de expunere: 18, 24, 54 de imagini pe secundă. 



TELEMETRU 

SIMPLU 



O foaie de material plastic cu grosimea 1 — 2 mm 
(uşor de tăiat cu ajutorul ferăstrăului de traforaj) şi 
un fir de plumb sint suficiente pentru a construi un 
telemetru simplu şi suficient de precis pentru pose- 
sorii de aparate de fotografiat cu obiective avind 
distanţa focală mai mică decit 5 cm. 

Din foaia de material plastic se decupează un 
echer cu laturile de 50 X 50 mm (fig. 1). în colţul B 
se practică un orificiu, cu diametrul rit mai mic, 
prin care se fixează capătul liber al firului cu plumb. 

Etalonarca aparatului se face intr-o cameră sufi- 
cient de mare, privind de la înălţimea ochiului de-a 
lungul laturii AB a echerului către baza unui obiect 
care se amplasează succesiv la 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 
5 m, 7 m faţă de cel care întrebuinţează telemetrul. 

Locul unde firul cu plumb intersectează latura AC 
se înseamnă prin zgiriere cu ajutorul unui vîrf ascuţit, 
iar în dreptul reperelor astfel trasate se scriu distan- 
ţele care le corespund. 

Dacă dorim, se poate continua etalonarea pentru 
distanţe mai mari decit 7 m, dar pentru precizia 
punerii la punct a unui aparat cu obiectiv cu distanţa 
focală 5 cm nu este strict necesar. 

Acest instrument se va întrebuinţa cu predilecţie 
pe teren plan, deoarece, dacă intre fotograf şi obiec- 
tul de fotografiat există o denivelare, indicaţiile sale 
sint mai puţin precise. 

Cu puţină experienţă şi adoptind diafragme mai 
adinei, telemetrul poate fi utilizat şi în asemenea 
condiţii. 

In orice caz, trebuie ştiut că dacă baza obiectului 
de fotografiat este mai sus decît locul unde stă foto- 
graful distanţa reală este mai mică decît cea indicată 
de telemetru. 




Rubrica noastră auto se adresează în primul rînd 

acelor pasionaţi ai automobilului 

care nu vor să se mărginească la conducere, 

ci doresc să-şi cunoască bine maşina, 

să fie in stare să execute singuri mici operaţii 

de întreţinere sau reglaje profilactice sau periodice. 

Ne adresăm apoi constructorilor amatori pasionaţi 
care doresc să-şi aplice inventivitatea 

la automobilul propriu, contribuind la perfecţionarea lui 
ca performanţe, durabilitate, spaţiu util etc. 
in sflrşit, rubrica noastră auto se va adresa 
şi unor automobilişti pasionaţi, 

cu cunoştinţe de specialitate, oferindu-le experienţa 
altor pasionaţi ai sportului cu motor 
in domeniul perfecţionării automobilului 


sau echipării lui cu accesorii speciale. 


o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o FIŞIER o 



ecartament lata şi spate 
— C = D 1 310 mm 
ampatament — A = 2 440 
mm. 

Motor 4 cilindri In iinie, 1 289 cmc, 
60 CP (SAE) la 5 250 de rotatiVminut, 
cuplu maxim 9,7 kafm ta 3 000 de rotatii/ 
minut, raport de compresie 8,5:1, ale- 


zaj x cursă — 73 x 77 mm, greutate (lără frine. cu disc la roţile din fată, cu 

alimentare) — 55 kg. tambur la rotile din spate: comandă 

Transmisie: cutie cu 4 trepte, toate hidraulică şi limitator de presiune pe 
sincronizate (3,61; 2,26; 1,48; 1,03), circuitul punţii din spate, 

mers înapoi (3,07), cuplu conic (9x34 Climatizare: încălzirea, dezaburirea 

şi 8x31), ambreiaj uscat, monodisc, cu parbrizului şi ventilarea abitacolulul se 
comandă mecanică. realizează cu aer luat din exteriorul auto- 

Puntea făli: cu roti motrice indepen- mobilului, 
dente, avtnd axe cu cardane homocine- Echipament electric: 12 V, baterie acu- 

tice, articularea braţelor de suspensie mulatoare 40 Ah; demaror-cuplu 1.25 

se tace la şasiu prin bucşe elastice, mulatoare 40 Ah; demaror-cuplu 1,25 

iar la roti pe suportii tuzetelor prin rotule kgtm, curent 380 A, dinam 290 W, 22 A, 

cu autoliibrifiere, butuci cu rulmenţi cu bujii AC 43 F (SINTEROM 195), ştergâ- 

bile. tor de parbriz cu două viteze, mano- 

Puntea spate: axă tractată cu un braţ contact pentru ulei, care deschide cir- 

superior şi două braţe Inferioare, arti- cuitul la o presiune de 0,35— 0,08 kgtcm 1 . 

culaţii cu bucşe elastice, butuci cu rut- termocontact pentru apă, care închide 

menţi conici. circuitul la 115°— tf’C. 

Direcţie: cu cremalleră, diametru de Capacităţi: ulei motor: maximum 3, 

bracai — 10 m. minimum 2 I; valvolină transmisie: 1,64 I 

Suspensie: fată şi spate, cu arcuri amestec antigel circuit răcire: 5 I rezer- 
elicnidale si bare antiruliu. amortizoare vor benzină: 50 I sistem de frtnare: 0,3 I 
hidraulice cu dublu elect. sistem de spălare geam — 0.6 I. 



CUM IDENTIFICĂM 


DACIA" 1300 


a) IDENTITATEA vehiculului se stabileşte cu două plăci situate In compartimen- 
tul motor, una In formă rombicâ, purtlnd numărul de ordine in seria de fabricaţie a 
tipului respectiv, şi alta In formă ovală, avind sus tipul vehiculului, la mijloc, In sttnga, 
numărul echipamentului (pentru drumuri bune, pentru drumuri rele, cu volan sttnga, 
cu volan dreapta, echipament special etc.), iar In dreapta numărul variantei, jos nu- 
mărul de fabricaţie; 

b) IDENTITATEA vopselei se stabileşte printr-o inscripţie de pe panoul frontal 
al compartimentului motor (torpedou) (1) compusă dlntr-o literă (2) (S- vopsea sin- 
tetică, C - celulozică) urmată de o cifră de referinţă a furnizorului de vopsele, o a doua 
literă (3). care indică locul şi tara in care se montează vehiculul, şi 3 cifre reprezentlnd 
codul vopselei utilizate (4); 

c) IDENTITATEA motorului şi cutiei de viteze se stabileşte prin plăcute fixate 
pe bloc, respectiv pe cutia de viteze, pe care stnt scrise tipul motorului, respectiv al 


PENTRU 

AUTOMOBILELE 

NOI 


Rugina este duşmanul principal al caroseriilor 
de automobila La automobilele moderne, a 
căror caroserie este executată din tablă subţire, 
după 3... 4 ani de circulaţie apar primele degradări 
datorite ruginei. Oare de ce? Este aceasta o 
deficientă a vopsirii sau un fenomen general şi 
inevitabil? 

Grija pentru protecţia anticorozivă a carose- 
riei trebuie să înceapă de la automobilul nou şi 
atunci degradarea prin ruginire nu mai este 
inevitabilă. Experienţa dovedeşte că luarea din 
timp a unor măsuri suplimentare de protecţie 
poate prelungi viaţa caroseriilor. 

lată clteva măsuri simple şi accesibile ori- 
cărui posesor de autoturism. 

In primul rînd este necesară o bună cunoaş- 
tere a caroseriei automobilului dv. Astfel, tre- 
buie depistate orificiile pentru scurgerea apei. 
care se poate aduna in tăblia uşilor, pragul 
uşilor sau alte locuri unde caroseria este dubla- 
tă. Aceste orificii se pot astupa cu praf, pă- 
mint etc. şi trebuie avut grijă ca ele să fie mereu 
desfundate, evitînd astfel adunarea apei şl deci 
favorizarea procesului de ruginire. Considerăm 
suficientă curăţirea lunară a acestor orificii 

Un alt loc periculos il reprezintă aripile 
Desigur, teoretic, o caroserie bine concepută 
nu permite adunarea noroiului sub aripi. Totuşi, 
la majoritatea caroseriilor se observă locuri 
unde se adună noroiul şi unde, datorită păstrării 
umidităţii, apar, cu timpul, deteriorări ale caro- 
seriei prin ruginire. Această situaţie se poate 
evita prin spălarea frecventă a maşinii, in special 
sub aripi, cit şi prin astuparea şi netezirea aces- 
tor porţiuni cu mastic. Dacă nu avem un mastic 
special, se poate recurge, pentru goluri mici, 
la plastilină, iar, pentru goluri mari, la un amestec 
format din 4 părţi smoală şi o parte rumeguş 
fin de lemn. 

Amestecul se realizează topind smoală. Pen- 
tru obţinerea plasticităţii plastilinei se adaugă 
petrol, după necesitate. 

Amestecul se aplică numai pe suprafeţe bine 
curăţate de noroi, ulei etc. Primul strat se aplică 
cu o pensulă atita timp cîl amestecul este încă 
fluid, acesta reprezentind stratul de aderenţă. 
Umplerea propriu-zisă a golului se face cu 
amestecul călduţ, avind plasticitatea plastilinei, 
şi se acoperă cu un strat de tifon. Se atrage 
atenţia că amestecul de smoală sau plastilină 
trebuie bine apăsat in golul de umplut, pentru a 
evita pătrunderea apei intre umplutură şi tablă; 
de asemenea, se recomandă ca, periodic, cel 
puţin o dată la trei luni, să se verifice starea 


PROTECŢIA 

ANTICOROSIVĂ 

A CAROSERIILOR 


umpluturii. 

Odată luate aceste măsuri speciale se poate 
trece la protecţia generală a suprafeţelor infe- 
rioare ale caroseriei cu 2... 3 straturi subţiri de 
unsoare consistentă. Unsoarea consistentă se 
diluează cu benzină şi poate fi aplicată pe supra- 
feţele mari şi accesibile, cu un pistol de vopsit, 
o pompă de pulverizat sau o pensulâ.Suprafeţele 
greu accesibile (stilpi, pragul uşii etc.) se pulve- 
rizează cu ajutorul unei seringi După aplicarea 
fiecărui strat de unsoare consistentă se va cir- 
cula pe un drum cu praf intens. Se aplică o 
asemenea protecţie anticorozivă la suprafeţele 
inferioare ale caroseriei, la podea, scoţind co- 
vorul, la tăblia interioară a uşilor etc O atenţie 
specială trebuie acordată ungerii interioare a 
chesoanelor, stîlpilor şi pragurilor uşilor, in 
generai a tuturor porţiunilor unde tabla este 
dublată. In aceste cazuri trebuie ales pentru 
fiecare model în parte locul de acces. 

Atragem atenţia că in timpul şi după pulveri- 
zarea cu unsoare consistentă trebuie luate toate 
măsurile necesare evitării aprinderii vaporilor 
de benzină, inclusiv demontarea acumulatoru- 


lui înainte de începerea operaţiei. Pulverizarea 
trebuie executată la loc deschis. Pornirea mo- 
torului se poate face după 2...3 ore de la ter- 
minarea operaţiei. 

Pentru întreţinerea stratului protector, pulve- 
rizarea se repetă, anual, toamna, in mod special 
pentru partea inferioară a caroseriei. Pentru 
restul de suprafeţe este suficient să se aplice 
doar un singur strat suplimentar. 

Pentru prevenirea ruginirii premature a caro- 
seriei datorită circulaţiei pe timp de iarnă se 
recomandă spălarea cît mai frecventă a auto- 
mobilului, in mod special după cursele făcute 
pe drumuri înzăpezite pe care s-a presărat sare 
şi înaintea staţionărilor îndelungate (cîteva zile). 
La gararea în aer liber se recomandă folosirea 
huselor de protecţie. Gararea automobilului în 
garaje slab încălzite se poate face numai după 
curăţire de zăpadă şi uscare, altfel zăpada se 
topeşte doar parţial menţinind starea de ume- 
zeală, care accelerează procesul de ruginire. 
In orice caz, se recomandă ca garajele să aibă 
aerisire permanentă, grăbind astfel uscarea ca- 
roseriei. 


TRABANT 601 

VI SE PARE 

PORTBAGAJUL-MIC? 

Se spune, şi nu fără justificare, că «drama» oricărui portbagaj de maşină o constituie... roata de rezervă. 
Şi, intr-adevăr, nu rareori tocmai această roată — oricit de bine amplasată ar fi — ocupă un spaţiu util im- 
portant şi ne incomodează real in timpul călătoriilor. 

Inginerul D. Florescu ne propune — pentru autoturismele marca «Trabant» — o soluţie mai mult decit 
interesantă: 

Mărirea capacităţii portbagajului prin amplasarea roţii de rezervă în afara acestuia, chiar sub podeaua 
portbagajului in partea dreaptă, in condiţii de totală securitate. 

Pentru acest lucru este necesar a se da o gaură de 0 18 mm in podeaua portbagajului (tig. 1) prin care 
se va trece şurubul dispozitivului de fixare a roţii. 

Prin respectarea acestor cote se asigură poziţia roţii la distanţe optime faţă de arcul lamelar din spate 
şi faţă de ţeava de eşapament. 

Distanţa liberă de la sol in dreptul roţii de rezervă astfel fixată va fi 260 mm, suficientă şi mai mare decît 
in alte puncte ale vehiculului. Eliberarea şi fixarea roţii se face simplu şi in timp scurt. 

Pentru fixarea roţii se foloseşte un cablu sau o sirmă cu 0 2—3 mm şi lungimea de cca 1 m. Aceasta 
se va trece prin gaura şurubului (1), prin gaura din podea (6), prin rondeaua cu 0 120 (5), prin cele două piu- 
liţe M 16 (2, 3) şi de capetele libere se trage manual în sus pînă cind capul şurubului (1) pătrunde in port- 
bagaj şi se asigură cu cele două piuliţe (2, 3). Gaura din capul şurubului poale fi utilizată pentru o asigurare 
suplimentară cu un cui spintecai (8). 

Dăm mai jos desenul de execuţie pentru dispozitivul simplu de fixare a roţii (fig. 2). 


LISTA 

DE 

PIESE 

1. Şurub M 16 x 80 

2. Piuliţă M 16 x 12 

3. Contrapiuliţă IVI 16 X 10 

4. Placa de ghidare a roţii 
(sudată de capul şurubului) 

5. Rondea din tablă 0 120 x 2, 
cu gaură 0 18 

6. Podeaua portbagajului 

7. Janta roţii 

8. Cui spintecat 0 3,5 




Vechea dumneavoastră chitară se poa 
te transforma, fără dificultăţi deosebite, 
intr-o foarte modernă chitară electrică. 
Adaptorul pe care vi-l propunem este 
compus din 6 bobine, pe magneţi per- 
manenţi (fig. I). De aici ţi denumirea de 
adaptor electromagnetic. Fiecare bo- 
bină este aşezată sub cîte una din cor^ 
zile chitarei, magneţii fiind montatijfb- 
respunzător pe o placă de oţel. Ionelul 
acesta ţircuitul magnetic al ^Rfccărui 
magnet permanent se inchidyprin coar- 
da de chitară respectivă, jpnd coarda 
chitarei vibrează, se modifică circuitul 
magnetic, «i in bobim^lectromagne- 
tului se induce o tedăiune electromo- 
toare care, cu ajutoal unui amplificator 
de putere, ne va mt efectul sonor bine 
cunoscut al chnrei electrice. Partea 
cea mai dificirf^ cu care şi începem, o 
constituie rednzarea celor şase bobine. 
Pentru magnetul permanent putem fo- 
losi fie luăgnetul permanent al unui 
difuzor enctrodinamic realizat din fe- 
rită, fiejniagnetul de corecţie de la un 
cinescf&p, (bineînţeles de la difuzoare 
sau cinescoape vechi). Magneţii se pre- 
lucrează sub forma unor prisme drept- 
unghiulare ale căror dimensiuni sint 
date in figura 1 a Peste ei se montează 
o carcasă din carton cu înălţimea de 
• mm. Se poate folosi şi bandă de pinză 
cerată. Bobina va avea 4 000 de spire din 
sirmă Cu-email cu 0 0,05 m. Dimensiu- 

nile maxime ale bobinei sint date in 
figura 1 b. Bobina astfel realizată se aco- 
peră cu bandă adezivă, prin care se scoţi 
corespunzător, capetele. Bobinele se 


TOR 

PENTRU w 

CHITARA 


r 


fixează intr-o placă de fier sau otel cu 
grosimea de 4 mm, ca In figura Ic. In 
această placă se dau 5 ferestre pentru 
prinderea magneţilor. Bobinele se mon- 
tează cu şuruburi cu filet metric de 
2 mm, cu ajutorul cărora se reglează dis- 
tanţa magnetului sub struna chitarei. 
Această placă se prinde la rfndul ei pe o 
placă de aluminiu de dimensiuni cores- 
punzătoare montată pe cutia chitarei 
in mod convenabil. Fixarea plăcii de 
fier pe placa de aluminiu se face cu un 
şurub de alamă cu A » 3 mm, locul 
fiind mijlocul plăcii de fier. Distanta 
dintre centrele magneţilor depinde de 
distanta dintre strunele chitarei Mag- 
neţii cu bobinele se aşază astfel ca 
sub corzi să avem polii alternanţi 
(N-S-N-S-N-S). iar toate bobinele se 
leagă in serie. Rezultă două capete, din- 
tre care unul se leagă la placa metalică 
de fier, fiind punctul de masă. Legătura 
la amplificator se face cu cablu ecranat 
Tot sistemul se poate acoperi cu un 
capac din ebonită sau masă plastică 
(fig. 1 d) obtinut prin frazare. 
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ADAPTAT! 

MODIFICAŢI 

încercaţi' 

• 

Decorarea interioarelor cu sfeş- 
nice realizate din fier forjat este 
de efect şi totodată «la modă». 
Din păcate, costul lor este destul 
de ridicat, nu din cauza materia- 
lului — acesta fiind destul de 
ieftin, ci datorită faptului că «ar- 
tistul» pretinde, in primul rlnd, 
să i se onoreze ideea artistică 
materializată in forma pe care o 
dă obiectului. Pentru a vă scuti 
de acest «impozit» artistic, vă 
recomandăm să încercaţi singuri 
să realizaţi astfel de sfeşnice 
noi, punindu-vă la dispoziţie ceea 
ce se pare că are preţul cel mai 
ridicat ideea artistică. Materia- 
lul folosit poate fi o tablă dintr-un 
otel moale, cu o grosime de 3 - 
4 mm. 








O INSTALAŢIE ELECTRICĂ PENTRU POMUL DE IARNĂ 


Cumpăraţi de la un magazin de articole electrice: 2—3 m de cablu btfilar-nţat. 
un ştecher, un întrerupător basculant pentru lampadare. 4—6 m de liţă izolată, 20 
de becuri mici pentru scală de 12 V, un starter pentru lămpi fluorescente. 

Becurile se leagă în serie, cite zece, prin intermediul liţei izolate şi folosind 
lipitura cu cositor. 

^ Să vă reamintim necesitatea unei atente izolări a soclurilor? 

^ In cazul cind tensiunea reţelei este de 220 V, 

W cele două grupuri de becuri de cîte 10 bucăţi 

L se leagă în serie ca in figura 1, iar dacă tensiu- 

nea reţelei este de 120 V, cele două grupuri se 
• leagă in paralel ca în figura 2. (Se pot folosi şi 
# ^ becuri de 6,3 V, dar în acest caz cele două gru- 

43 puri vor număra cite 20 de becuri fiecare.) 

^ 4) De aici incepind însă e locul şi momentul unuL 

adevărat exerciţiu de fantezie, de bun gus^f 
^y de spirit practic. Puleţi vopsi becurile, puneţi 

crea ornamente speciale, puteţi să daţi ci^f in 
C - ■ O j/C sfîrşit, sugestiilor desenatorului noştri^ 


LAMPIOANE 

PENTRU REVELION ^ 


I c a anul cel vechi să se intilneascâ cu cel nou V 
nosferâ sărbătorească, iar clinchetul cupelor 
nie să acompanieze vesel, de revelion, bătăile 
vă propunem să începeţi pregătirile confectio- 
singuri lampioane multicolore, 
icţia fiind lipsită de dificultăţi, vă îndemnăm 
lizaţi fără indicaţiile noastre. (Pentru abajur 
eventual, la paharele de plastic utilizate In 
intru îngheţată.) 

onfecţionarea lampioanelor, paharele se vop- 
iterior - fondul şi In exterior - modelul, 
e lolosl un bec luminare de 15 W. 
care vor dori să-şi confecţioneze mai multe 
i vor putea utiliza becuri de 24 V Intr-un număr 
dependent de tensiunea de alimentare. 


Tensiunea de reţea Numărul de becuri 


In acest caz becurile se vor lega «In serie». 

Pentru a vă inspira In privinţa formei şi a modului de 
utilizare a lampioanelor, vă oferim Idei concretizate In 
desenele de mai )os. 


SI UN POM DE IAR 
FĂRĂ... POM 


• Cum se poate amaaaja un pom de iarnă deco- 
rativ in camera de zi ţâţă a ocupa din spaţiul liber al 
camerei? S 

Din sirmâ cu diametrul de 4—6 mm se va realiza 
conturul stilizaral unui brad, fixat pe perete în 3 
puncte. Supdrtul pentru luminări, globuri şi alte 
elemente jrecorative se poate confecţiona din sîr- 
mâ cu diametrul de 3—4 mm şt tablă neagră sau din 
ararrrff’bătută de 0,5—1 mm grosime — asamblarea 
pieselor componente făcîndu-se prin sudură. înăl- 
ţimea pomului de iarnă poate varia de la 60 cm la 
2,00 m, în funcţie de dimensiunile peretelui liber de 1 
care dispunem. Metalul se poale vopsi cu duco ne- 
gru sau verde. 









CONSTRUIM 

ACVARIU 
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Geam lateral 
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Chituirea geamui am taler ale. Schitele din 
stingă prezinţi poziţia geamurilor laterale fi a fun- 
dului nasului înainte de umplerea cu apa a bazinului. 

Schitele din dreapta : modificarea poziţiei aceloraşi 
geamuri dupi umplerea rasului cu apa, modificare 

riatnritâ nrncmnii artei 


O 

0 

R 

E 

C 
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Dacă pentru amatorii de soluţii tacile, 
vasele de sticlă din comerţ reprezintă o 
rezolvare, pentru amatorii de construc- 
ţii realizarea unui acvariu poate consti- 
tui nu numai un succes imediat, dar şi o 
viitoare pasiune: acvaristica. 

Şi, pentru a-l feri pe începători de ne- 
plăcerea unui eşec: clteva Indicaţii utile. 

PROCURAREA MATERIALULUI 

Acvariul cu ramă de metal se constru- 
ieşte din fier cornier (vlnclu) cu pereţi 
de geam chituiti şi cu fund de sticlă sau 
din tablă. Se pot construi acvarii de 
orice dimensiune dacă există şi sticlă 
de grosimea respectivă. Pentru început, 
este bine să ne glndim la dimensiuni 
mijlocii, pentru că şi munca de între- 
ţinere — după cum o să vedem mai 
departe — trebuie să fie după posibili- 
tăţile unul începător. 

Pentru «acvariştii» începători reco- 
mandăm următoarele două dimensiuni 
— mai practice — de acvariu: 

60 cm x 30 cm x 30 cm, grosimea gea 


mului 4,5 mm = 54 I apă 

90 cm x 45 cm x 45 cm. grosimea gea 
mului 7,5 mm = 110 I apă. 

In cazul cfnd nu vom găsi geam de 
grosimea necesară, vom lua întotdea- 
una cu 0,5 — 1 mm mal mare, dar nici- 
odată mai subţire, pentru a nu avea sur- 
prize neplăcute. Fierul cornier va fi de 
1.5 cm (latura) oentru acvariul mic şi 
de 2,5 cm oentru acvariul mare. De ase- 
menea, vom avea grijă sa ne procurăm 
qeamul pentru acoperit acvariul, de data 
aceasta puţind alege un geam subţire, 
de 2—3 mm. care va fi aşezat deasupra 
acvariului pe nişte dopuri de plută tn 
aşa tel Incit să oprească evaporarea 
apei din acvariu. Iar spaţiul mic de 2 — 3 
cm dintre el şi acvariu să permită o 
bună aerisire. 

La acvariul mic tabla de fier pentru 
fund trebuie să fie de 2 mm, iar la cel 
mare de 4 mm. 

Pentru cel care doresc să-şi constru- 
iască acvarii de alte dimensiuni, dăm 
un tabel cu materialele necesare şl 
mărimile lor. 


UMOR 


DE NIC. NICOLAESCU 


Lungimea înălţimea 

LAţlmea 

Volumul apei 

Grosimea geamului 

Grosimea tablei 
pentru fund 

Flerul 

cornier 

30 

30 

30 

27 1 

3 mm 

2 mm 

1.5 cm * 

50 

30 

30 

45 1 

4 mm 

2 mm 

2.5 cm 

70 

40 

40 

112 1 

6 mm 

3 mm 

4 cm 

90 

50 

50 

180 1 

8 mm 

4 mm 

3 cm 

«« 0 

50 

50 

275 1 

9 mm 

4 mm 

4 cm 

130 

50 

50 

390 1 

12 mm 

5 mm 

4 cm 

150 

71 

60 

630 1 

13.6 mm 

5 mm 

4 cm 


• Lăţimea unei laturi dale In cenUmetri 


Gâun 

Geam 

Rama 


ASAMBLAREA 


Ramele din tler cornier (sau vinclu) 
tăiate la dimensiunile dorite vor trebui 
sudate la un atelier de fierărie. De ase- 
menea, tabla de fund va fi sudată In in- 
teriorul ramei. La acvariile mai mar! 
fundul de tablă trebuie susţinut prin 
1—2 benzi (bare de metal) sudate trans- 
versal, pentru a împiedica curbarea fun- 
dului din cauza qreutătii apei şi a conţi- 
nutului, in general. 

Geamurile, tăiate conform dimensiu- 
nilor indicate, vor fi montate prima dată 
de probă, fără chit. In următoarea ordi- 
ne: mai Intli geamul de fund, peste care 
se aplică cele două geamuri laterale 
(care reprezintă lungimea acvariului), 
şi la sflrşlt pe cele care formează lăţi- 
mea vasului (după cum se vede In 
schema de mai jos). 

Geamurile vor trebui să «aibă ioc», 
deoarece Intre rama de metal şi geam 
vom pune ulterior chit. 

Rama de metal şi fundul se curăţă 
cu smirqhel şi apoi se vopsesc cu miniu 


t. Celor care doresc st-fl pregătească prin 
mijloace proprii oridul roşu de plumb si chitul 
le putem trimite prin posta — la cerere — reţele- 
le cele mal convenabile tehnic ti totodată mal 


(oxid roşu de plumb 1 ). Şi acum chitui- 
rea. Se umplu cu chit marginile ramei 
care formează fundul. De asemenea, 
pe tabla de pe fund, care a fost tn pre- 
alabil qâuritâ In clteva locuri, se vor 
pune clteva benzi de chit ca In figura de 
mai jos (fiq. 2). 

După ce verificăm ca toate geamurile 
să fie in unghi drept unul fată de altul, 
se umple bazinul cu apă imediat după 
chituire şi se lasă astfel 24 de ore pen- 
tru a vedea dacă vasul nu curge. După 
ce am lăsat 24 de ore apa In acvariu, 
golim bazinul şi lăsăm 2 — 3 zile să se 
usuce chitul. 

înainte de a introduce In acvariu plan- 
te şi animale, va trebui să ne convingem 
că este lipsit de toxicitate (substanţe 
toxice rezultate din metale, chit etc ). 
Pentru aceasta se face aşa-numita «pro- 
bă de dafnii» (pureci de apă). Dacă 
dafmile se menţin bine timp de 10 zile. 
acvariul este bun şi nu conţine substan- 
ţe toxice. 

Pe lingă modul de construire a unui 
acvariu, amatorul trebuie să ştie şi cum 
se amenajează sau se ingrijeşle un ac- 
variu. De asemenea, el trebuie să po- 
sede unele cunoştinţe sumare asupra 
biologiei şi fiziologiei peştilor. Dar deă- 
pre toate acestea in numerele urmă- 
tnara 
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1) Pe o bucată dreptunghiulară de carton desenaţi 
13 linii groase la distantă egală una de alta (vezi figura). 
Tăiaţi acum dreptunghiul, după linia oblică MN, care 
uneşte capătul de sus al primei linii cu cel de jos al 
ultimei linii. Deplasaţi cele două lumătâti de-a lungul 
liniei de tăiere, aşa cum se arată in figura 2. 

Făcind acest lucru, veţi avea o mare surpriză: in loc 
de 13 linii, cite au fost trasate iniţial, acum vor exista 
numai 12. Unde a dispărut cea de-a 13-a linie? 

2) Găsiţi un număr care dacă-l Impărtim la 3 să aibă 
restul 1, împărţi! la 4 să albă restul 2, împărţit la 5 să 
albă restul 3, iar impârţit la 6 să dea restul 4 

3) Există un număr cu patru cifre din care dacă 
scădem 2 se împarte la 2, dacă scădem 3 se imnarte 
la 3, daca scădem 4 se împarte ia 4, dacă scădem 5 se 
împarte la 5, dacă scădem 6 se împarte la 6 ş.a.m.d. 
plnă la 10. Problema are mal multe soluţii. Va trebui 
să aflaţi insă numărul cel mai mic care însumează 
aceste proprietăţi. 

4) Un pionier, adreslndu-se casierului unei librării, 
li spune: «Am de plătii două creioane a cite 0,90 lei 
fiecare, trei caiete a cite 1,20 lei fiecare, plus incă preţul 
a trei mape cu plicuri şi a 6 radiere, insă nu-ml amin- 
tesc preţul plicurilor şi al radierelor». 

Casierul i-a emis pionierului un bon de 18,40 lei. 
Arunclndu-şl o privire asupra bonului, acesta ii spuse 
casierului: «Nu se poate, cred că ati greşit la adunarea 
sumei totale!» 

Casierul a refăcut adunarea şi a recunoscut că a 
greşit. Cum a descoperit pionierul, cel bun la mate- 
matică, greşeala? 


5) Undeva, prin pustiurile Saharei, doi beduini in- 
tllnesc in drumul lor cortegiul unui bogătaş. Acesta, 
ca să se distreze, propune celor doi beduini să se în- 
treacă Intr-un concurs. Şi anume: cel ai cărui cal va 
ajunge ultimul la un palmier ce se găsea la aproape un 
kilometru depărtare va clştiga o pungă cu aur. Miraţi 
de un asemenea concurs şi cam fără tragere de inimă, 
cei doi pornesc cit se poate de încet. Cam pe la jumă- 
tatea drumului se intilnesc cu un bătrin înţelept Au- 
zind despre ce este vorba, acesta le spune că el ar 
putea să-i înveţe ce să facă ca unul dintre ei să ciştige 
concursul, bineînţeles, In mod cinstit. Intr-adevăr, 
după ce bătrinul le-a şoptit clteva cuvinte la ureche, 
cei doi beduini au sărit in şa şi. In goana cailor, au 
pornit spre palmier, reuşind să ciştige aurul de la bo- 
gătaşul cel pus pe glume. întrebarea este ce le-a spus 
bătrinul celor doi beduini. 

6) Avem un număr de S cifre. Dacă aşezăm pe 1 in 
faţa lui, obţinem un număr cu 6 cifre. Dacă-l aşezăm 
in urmă, obţinem tot un număr cu 6 cifre, dar de data 
aceasta de trei ori mai mare decit celălalt. 

Care este numărul cu 5 cifre? 

7) Desenaţi, ceva mai mare, figura care reprezintă 
litera E. Se cere s-o tăiati In 7 părţi, cu ajutorul a numai 
4 tăieturi In linie dreaptă, astfel ca din părţile obţinute 
să obţineţi un pătrat. 

Observaţie: tiecare unghi ascuţit din figura lui E are 
45* iar unghiurile obtuze (mai mari de fXn au 135*. 


■ 1 itequiiips» 4110 


ajsa eieiaBfoid giseaae na o 

a|va a|a ;-uuip aţi 

ap ajauinu ap aipuj Upiuiu 


RĂSPUNSURI 

FOTOGHICITORI 


RETROSPECTIVĂ 

TEHNICĂ 


cerii fierului, baza metalurgiei moderne — Avanpre- 
miera unei zile mari; 7) Unealtă care a permis omului 
primitiv să treacă la confecţionarea hainelor din ţesă- 
turi; 8) Manifestări scrise sau orale ale înaintaşilor 
noştri (sing.) — Domn al Moldovei — Aluminiu; 9) 
Face comparaţii — Unealtă a omului primitiv de mare 
utilitate şi astăzi — Restricţie cu caracter religios la 
primitivi; 10) Orăşel in Egipt — Cercetătorul de azi al 
străvechilor performante tehnice; 11) Duşmani şi 
nu... prea — Element vital pentru oamenii tuturor tim- 
purilor, rampă de lansare In descoperirea de noi oraşe 
şi mijloace tehnice de lucru; 12) Ultima eră geologică 
In care formele de viată au evoluat spre cele de azi — 
Insulă lingă Noua Guinee. 

VERTICAL: 1) Unealtă primitivă cu care se prelu- 
crau pieile de animale pentru a fi folosite ca îmbrăcă- 
minte — Materie primă animală, utilizată plnă In zilele 
noastre; 2) Meşteşug apărut încă in comuna primitivă 
şi dezvoltat odată cu inventarea rotii — Armă de atac 
şl apărare mult răsplndită odată cu metalurgia bron- 
zului şi fierului; 3) Momirea vlnatului — «Omne vivo 
ex...a; 4) Nici ai mei, nici ai lui — Aliaj de aramă cu 
zinc — Literă slavonă; 5) înainte de amiază — A vui — 
Zaharia Nestor — La telefon; 6) încărcat cu electri- 
citate — Primele începuturi — Suprafeţe pe care slnt 
constatate elementele aceleiaşi culturi istorice: 7) 
Recolta unui antic vlnător — Oraş In Ţările de Jos; 

8) Important centru cultural din ţara noastră in muzeul 
căruia slnt expuse numeroase obiecte privind tehnica 
veche — Cea de colo — Elena Herescu: 9) Casă peste 


ORIZONTAL: 1) Cea mal importantă invenţie a 
omului primitiv, baza unor inestimabile cuceriri teh- 
nice — Chiar in stare naturală a constituit una dintre 
primele arme de atac si apărare şi o inepuizabilă ma- 
terie primă pentru ditente unelte; 2) Celeoră peştera 
din nordul Spaniei in care s-au păstrat picturi In cu- 


lori datorate oamenilor din paleoliticul superior — 
Prima unealtă de lemn; 3) A observa — Produse ani- 
male utilizate la confecţionarea cuţitelor, a acelor şi 
altor obiecte — La malul mării! 4) Prima acţiune In seria 
lucrărilor pentru cultivarea pâmlntului — Unelte de 
pescuit; 5) Vase, de obicei metalice — Arcul şi săgeata, 
suliţa şi toporul pentru străbunii omenirii; 6) Aliaj 
obtinut după multe secole de la descoperirea redu- 


casă — Extragerea unul suc dintr-un fruct; 10) Tudor 
Buciumeanu — Din neamul erulllor (popor antic) — 
Cortegiu festiv, 11) In teii Iul Eminescu — Mangan — 
A achita anticipat o publicaţie; 12) A se arunca asupra 
prăzii sau a duşmanului — Omul primitiv după desco- 
perirea brăzdarului. 

Lexicon la zi: OBO — SIAR — OSCH 
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bste in tradiţia tuturor pu- 
blicaţiilor să-ţi invite cititorii 
la un dialog neîntrerupt , la 
un schimb de opinii, la ceea ce 
implică, dar depăţeţte ca sens 
obişnuita CORESPONDEN- 


In ceea ce ne priveşte, avem 
un motiv în plus s-o facem : 
revista noastră este prin exce- 
lenţă (prin specific) o reco- 
mandare practică, o sugestie 
şi un răspuns la cererile citi- 
torilor. Construcţiile de ama- 
tori pe care te propunem, sur- 
prinzind ( şi dezvoltind) pasiu- 
mte tehnice incipiente, mult 
discutatele hobby-uri ale ado- 
lescenţei, ne-au fost sugerate 
şi ele prin nenumărate anchete, 
sondaje, scrisori. Nu sini limi- 
tative şi nu ne propunem pnn 
ele decil să indicăm un drum 
şi o posibilitate. Deci: 

Care sint construcţiile 

pe care le aşteptaţi? 

Care sint domeniile pe care 
aţi don să le abordăm m nume- 
rele noastre viitoare? Cum 
apreciaţi gradul lor de tehnici- 
tate? 

• Tehnium» insă nu aşteaptă 
doar solicitări. De la bun 
inceput, oferim paginile revis- 
tei noastre celor mai bune 
lucrări de amatori. Cercu- 
rile practice ale elevilor îşi 
vor găsi in felul acesta o posi- 
bilitate imediată de afirmare. 

Orice scrisoare însoţită de 
talonul *T ’ 70» al revistei este 
scrisoarea unui susţinător. 

Ce vă interesează? Ce do- 
riţi să construiţi? Ce lucrare 
aţi realizat şt o propuneţi 
redacţiei noastre spre publi- 
care? 

Reamintim totodată citi- 
torilor că specialiştii revistei 
se oferă să corespondeze direct 
cu ei, ajutindu-i in realizarea 
unor lucrări personale, in stabi- 
lirea unor bibliografii pe teme 
foarte concrete. 

In plus: cele mai bune lu- 
crări — indijerenl de domeniu 
— vor fi selecţionate şi pre- 
miale la sf ir silul fiecărui an. 

Ing. D. DORIAN 

Încă o dată: aşteptăm 
scrisorile dv. pe adresa: 
«Tehnium 70*, Piaţa Sdn- 
teii nr. 1, Bucureşti. 


ATENŢIUNE! bi numărul 2 «I revistei: MINI AUTOMATIZĂRI LA DOMICILIU (Re- 
glatul televizorului de la distanţă; Soneria cu informare vizuală); DIN NOU IN LABO- 
RATOR (Un instrument pentru măsurat inductanţa ţi capacitatea; Generator de semnal 
tranzistorizat); CONSTRUCŢII RADIO (Receptor cu un tranzistor; Oscilator pilot; 
Superheterodina cu 4 tuburi); T.F.F. (Recepţionarea emisiunilor telegrafice); DISPO- 
ZITIVE PENTRU FOTO AMATORI; CINETEHNICA DE LA A LA Z; UN ECRAN PEN 
TRU DIAPOZITIVE; CONFORT CASNIC; APARATE ELECTROTEHNICE SIMPLE; 
WEEK-ENO IN IANUARIE; ACVARISTICA; ATENŢIUNE, AUTOMOBILIŞTI! (Un 
turo metru electronic; Un dispozitiv antifurt): TELEX «TEHNIUM»; JOCURI MATEMA- 
TICE. CUVINTE iNCRUCIŞATE, UMOR; IN DIRECT CITITORII — 


COLABORATORI PERMANENŢI: 

• Ing. R. COMAN • Dr. ing L. FLORU • Tehn. Nic. HANU 

• Ing. M. IVANCIOVICI • Ing. V. LAURIC • Biolog El 
MANTU • Ing. L. MARTIN • Ing. N. MIHAlESCU a Ing 
R. MOSCOVICI • Prof. I. PATRAŞCU • Ing. D. PETRO* 
POL • Ing. L. RUBEL • Ing. II. SUCIU • Ing. D. ZAMFI- 
RESCU • Dr ing. FI. ZAGANESCU • Arh. E VERNF.SCU 

• Fiz. Radu VLAICU • 

Prezentare* artistică: ADRIAN MATEESCU 
Prezentarea grafică: ARCADIF. DANELIL'C 


Combinatul Poligrafic „Casa Sclnleli' 
Bucureşti — Piaţa Scinteii nr. I, 
Republica Socialistă România. 




